Appendix A
Calculation notes on the costs and emissions reductions of the local air quality
measures, and GHG measures from individual studies.

V1 -Establecimiento y aplicacion de limites de emision mas estrictos para vehiculos
nuevos a gasolina

Descripcion — De acuerdo a las proyecciones del parque vehicular, se estima que en al afio 2010
circularan en la Zona Metropolitana del Valle de México aproximadamente 4.3 millones de
vehiculos particulares. De éstos, 1.7 millones (casi el 40%) seran vehiculos con cuatro afos de
edad o menos (afios-modelo 2006 y posteriores). Dichos vehiculos cumpliran con niveles de
emisién similares a los establecidos en los Estados Unidos, denominados TIER Il. No obstante, los
limites de emisidn especificos a ser aplicados en México seran establecidos en la actualizacion de
la Norma Oficial Mexicana NOM-042-ECOL-1999, la cual sera publicada por la SEMARNAT.

A partir del afo 2006 todos los automoviles que se distribuyan en la ZMVM cumpliran con la
normatividad TIER 2 de la EPA y contaran con sistemas de diagnéstico a bordo (OBDs). Para ello,
PEMEX suministrara una gasolina con un contenido de azufre de 50 partes por millén, lo cual es
necesario para que la tecnologia vehicular alcance y mantenga los niveles de emision
mencionados. En el afo 2010 los vehiculos modelo 2006 y posteriores constituiran el 40% del
parque vehicular en circulacion (Proaire 2002-2010).

Reporte del Banco Mundial — Medida A.5

Emisiones locales — La reduccion de emisiones reportada en la hoja de calculo del equipo
de J. Sarmiento es igual a las cifras en PROAIRE y en Banco Mundial excepto para SO..
Las reducciones se estimaron con otro factor de emision para los vehiculos Tier Il, desde
la linea base. Las reducciones al afio 2010 de PROAIRE seran de 11,006 ton/afo de
NOx; 3,564 ton/afio de HC, 10,482 ton/afio de CO, 159 ton/afio de SO2 y 426 ton/afo de
PM10. Usamos nuevos factores de emisiones para vehiculos de Tier Il. El factor de
emisién de Tier Il para HC (0.046) es correcto en la hoja de célculo, segun R. Perrusquia.

Costo de inversion— PROAIRE reporta un costo total de inversiéon privada de EUA$340
millones. EI numero total de automdviles nuevos en los afios 2006 a 2010 sera de
1,763,407, asi el costo unitario de los nuevos controles sera EUA$340 millones /
1,763,407 veh. = EUA$193 / vehiculo. En el reporte del Banco Mundial el costo unitario
es de EUA$183 / veh. La EIA (US Energy Information Agency ,2002 Assumptions to the
Annual Energy Outlook 2002,DOE/EIA 0554 2002), da un costo de EUA$300 para los
vehiculos con tecnologia Tier Il con respecto a vehiculos modelo 1990 (EUA), y un costo
de $150 con respecto a Tier .

Costo anual-

Ano Vehiculos Costo

EUA$ millones .,
2006 313,491 60.444
2007 331,965 64.006
2008 351,528 67.778
2009 372,243 71.772
2010 394,180 76.002




Total | 1,763,407 | 340.002]

VPN (combustible) — En el reporte de la IEA se menciona que la tecnologia Tier |l reduce
en 1% la eficiencia de uso de combustible. Si esto es cierto, este aumento de consumo
de combustible eleva el costo neto a EUA$1,660 millones, lo cual es mas grande que el
costo de inversion. Sin embargo en otras fuentes (reporte de BM; USEPA ‘Regulatory
Impact Analisis — Control of Emissions from New Motor Vehicles’ (1999) EPA-420-R-99-
023, p. V-26), se considera que no hay un cambio en el consumo de combustible debido a
la introduccién de Tier Il. Esto ultimo se considerara como cierto en el presente trabajo,
asi el costo neto (combustible) es igual a la inversion (EUA$340 millones). De acuerdo
con COMETRAVI, la vida util de la tecnologia es de 10 anos por lo que el valor de
recuperacion estimado es de EUA$245.3 millones. ElI VPN (combustible) de esta
inversion es EUA$79.1 millones (tasa de 9%).

VPN (total) — De acuerdo con el reporte del Banco Mundial, el costo anual de
mantenimiento de un vehiculo Tier Il es EUA$95.60 por afio mientras que para un
vehiculo convencional es de EUA$100.68 por afio. El ahorro total es de EUA$25.1
millones (sin descuento). Con esto, el VPN (todo) es EUA$64.9 millones.

Nivel Maximo — La medida se aplicara a todos los autos particulares a partir del afo
2006. Podemos considerar el nivel de esta medida como (0-1), pero debido a su relacién
con la V2 (mejoramiento de la gasolina), se usara 1.0.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) — Suponemos que la tecnologia Tier Il
no tiene efecto en la eficiencia de los coches y por esto, no hay efecto en las emisiones
de GEI.



V2 — Reduccién a 50 ppm del contenido de azufre en la gasolina
NOTA — Esta medida debe implementarse junto con la medida V1.

Descripcion — El contenido promedio de azufre de las gasolinas que se comercializan en la ZMVM
es de 390 y 220 ppm para las gasolinas Magna y Premium, respectivamente. A partir del afo 2006,
se proporcionara una gasolina Premium con 50 ppm de azufre y una gasolina Magna con 300 ppm.

Emisiones locales — Se estimaron en V1. Las hojas de calculo de J. Sarmiento incluyen la
estimacion de reducciones de SO, (159 ton/ano en 2010). ;Hay emisiones en las
refinerias debido al proceso de desulfurizacion de la gasolina?.

Reporte de Banco Mundial.

Costo de inversién — La inversion publica total(nacional) en PROAIRE es de EUA$3,000
millones (estimacion R. Favela, PEMEX). El costo que se utilizara en el presente trabajo
es el reportado por el Banco Mundial (EUA$2,267 millones), que es igual a la cifra que R.
Favela dio inicialmente a la CAM. Para pasar de este costo nacional al costo para el
ZMVM se utilizé la fraccion de consumo de gasolina del ZMVM respecto del pais:
EUA$2,267 millones (213.9 PJ / 1031.977 PJ) = EUA$469.9 millones (fuentes: Balance
Nacional de Energia, 2000; Inventario de emisiones de GEI para el ZMVM)

Costo anual — Con base a la presentacion de R. Favela y el calendario de ejecucion
reportado en el PROAIRE para esta medida, el costo de inversion sera EUA$453 millones
en 2003, EUA$907 millones en 2004, y EUA$907 millones en 2005. Para corregir al nivel
local estas cantidades se multiplican por el 20.7%: EUA$94.0 millones en 2003,
EUA$188.0 millones en 2004, y EUA$188.0 millones en 2005 para la ZMVM.

VPN (combustible) — Por la falta de informacion, consideramos unicamente el costo de
inversiéon y el valor de recuperaciéon. De acuerdo con R. Favela, la tecnologia tiene una
vida util hasta 2015 es decir de 11 anos (a partir de la inversion final en 2005). El valor de
recuperacion en 2010 se estimé en EUA$245 millones. EI VPN (combustible) es
EUA$226.0 millones.

VPN (todo) - R. Favela considera un VPN de EUA$5,137 millones (nivel nacional), que
incluye costos de inversion, financiamiento y de operacion. A nivel local este VPN es
EUA$1,064.8 millones. Otro método para estimar el VPN (todo) fue usar el calendario de
costos de operacion y mantenimiento de dicha presentacion (file ‘Costos reduccién
locales.xls’). Considerando uUnicamente los costos de operacion y mantenimiento de
2002-2010, y corregidos al nivel local, y suponemos que estos gastos no son para
combustible. ElI VPN (todo) es EUA$404.3 millones (tasa de descuento 9%).

Nivel maximo — Se usara 1.0 debido a la complejidad de la medida (refinerias).

Emisiones de GEl — La EPA (‘Regulatory Impact Analisis — Control of Emissions from
New Motor Vehicles’ (1999) EPA-420-R-99-023, Apéndice C), reporta que hay mayor
consumo de combustible en las refinerias para producir gasolina con menos azufre. Para
los EUA, y para 30 ppm de azufre, hay un cambio de 6.7 millones de toneladas de CO,
por ano. Ajustamos este dato para México mediante la relacién de uso de combustible en
ambos paises (8,431 miles de bl./dia en EUA, y 530 miles de bl./dia en México, de EIA
para 1999, http://www.eia.doe.gov/emeul/iea/table35.html), y la fraccién de consumo de
energia en la ZMVM (0.207):




-6.7 millones de ton CO; por afio * (530 bl por dia*0.207/8,431 bl por dia) = -87,185 ton
CO, por afio en ZMVM.

En 5 afos (2006-10), las reducciones de emisiones de CO, serian de -435,925 ton CO,
(aumento neto).



V6 — Adaptacion de sistemas de control de emisiones a vehiculos no equipados
desde fabrica (RETROFIT)

Descripcion — El 67% de la flota vehicular de la ZMVM no cuenta con convertidor catalitico y sus
emisiones representan cerca del 90% de las emisiones generadas por las fuentes moviles. Existen
experiencias internacionales que muestran la viabilidad de instalar sistemas de control en
vehiculos carentes de convertidores cataliticos y sistemas electrénicos de control de la mezcla
aire-combustible. En esta medida en un principio los calculos consideraban solo el 50% de la flota
de vehiculos afio-modelo 1992 a 1986, pero al final se acorddé que también podrian ser incluidos
los vehiculos anteriores a 1992, por lo que se reportan las reducciones del 50% de la flota
vehicular afio-modelo 1992 y anteriores (544,725).

Reporte del Banco Mundial - No esta
En COMETRAVI (horizonte 20 afios) - Medida 16

Emisiones locales — En las hojas de célculo (J. Sarmiento), se usan las emisiones de la
linea base multiplicadas por 0.5 y por un factor de reduccién debido a la introduccion del
catalizador. La linea base considera la introduccién de vehiculos TIER Il (medida V1) a
partir de 2006 pero el escenario no ya que solo influye sobre los vehiculos 92 y ant.

En el afio 2010 las reducciones seran (hoja de calculo revisada): 1,637 ton/afno NOX;
11,703 ton/ano HC; y 142,937 ton/ano CO (0 para PM10 y SO2) — que es la diferencia
entre las cifras de esta medida y las de V1 reportadas en PROAIRE.

Costo de inversion — PROAIRE reporta una inversion privada total de EUA$163 millones y
un costo de adaptacion unitario de EUA$200-EUA$300 por vehiculo. El costo unitario es
EUA$163 millones / 544,725 veh. = $300 / vehiculo. COMETRAVI reporta un costo total
de EUA$115 millones y un costo de adaptacion unitario de EUA$385 por vehiculo. En el
presente trabajo se utilizara EUA$300/vehiculo y un costo total de EUA$163 millones.

Costo anual - De acuerdo con el calendario de PROAIRE, esta medida se aplicara a
partir de 2003 y hasta 2010, pero se espera que la mayor parte de los vehiculos se
adapten en 2003.

VPN (combustible) — Hay un perdida de eficiencia del uso de combustible debido a la
presién del convertidor. Todavia no se tiene certidumbre sobre para la magnitud de esta
perdida. Por ahora, suponemos que es de un 2% por lo que el costo por ese consumo
extra de gasolina es EUA$45.25 millones (2002-2010). La vida util del Retrofit es 5-6
anos (de COMETRAVI), y dado que las inversiones son en 2003, no hay valor de
recuperacion para esta medida en 2010. El costo neto es EUA$208.3 millones, y el VPN
(combustible) es EUA$182.0 millones.

VPN (todo) - No se tiene informacién si al adaptar los vehiculos hay un cambio en los
costos de operacion y mantenimiento o en la eficiencia de combustion. Se investigara
mas.

Nivel maximo — En PROAIRE, dice que el 50% de los vehiculos de modelo 1986 a 1992
son susceptibles de incorporar estos cambios tecnologicos. En las hojas de calculo
cambian 50% de los vehiculos antes de 1992. El nivel maximo sera si todos los vehiculos
pueden ser Retrofit (=2.0), y se necesita investigar el numero de vehiculos que pueden
ser adaptados. Por ahora, el nivel maximo es 1.0 de acuerdo con la informacion de
PROAIRE.



Emisiones de GEI — Calculamos que hay un aumento de CO, de 23,885 tonCO,/afio en
2010, y 264,657 tonCO, (2002-2010).



V8 — Renovacion de la flota vehicular de transporte de pasajeros de baja capacidad
(taxis) & taxis de Tier Il

Descripcion - Entre los afios 2001 y 2006, 80 mil taxis seran sustituidos gradualmente en el
Distrito Federal, iniciando con los taxis de los afios modelo mas viejos el primer afo y continuando
con el resto de la flota. Los taxis retirados seran sustituidos por vehiculos que cuenten con
sistemas de control de emisiones y que hayan sido construidos bajo el criterio de eficiencia
energética.

Banco mundial — Medida A.2
COMETRAVI — no existe

Emisiones locales: de la hoja de calculo de J Sarmiento, las reducciones al afio 2010 de
esta medida con respecto a la linea seran de 11,434 ton/afio de HC, 8,579 ton/afno de
NOx, 85,108 ton/afio de CO, y 124 ton/ano de PMo. En PROAIRE, la reduccién de CO no
esta reportada. En el reporte de Banco Mundial las reducciones son menores que en
PROAIRE.

En las hojas de calculo, no hay cambios en el numero de vehiculos y se aplica la misma
distribucion de edad cada afio.

NOTA: En la hoja de calculo, esta medida es la suma de renovacion de la flota, y también
la instalacién de Tier Il. Se separaron estas dos medidas y se observé que la suma de las
dos no es igual al de las dos medidas combinadas. Por eso, se usaron las dos medidas
conjuntas.

Costo de inversion — El costo total de inversion de esta medida es EUA$800 millones (
10% publica+ 90% privada) con base en PROAIRE. El numero total de automoviles
retirados en los anos 2001-2006 es 80,099 (de la hoja de calculo). El costo unitario para la
compra del mismo numero de taxis nuevos es EUA$800 millones/ 80,099=EUA$9,988 por
taxi nuevo. El reporte de Banco Mundial da un costo unitario de EUA$11,873 por vehiculo.
Se uso el de EUA$9,988/taxi.

Costo anual -

Afio Vehiculos Costo EUAS ,ub+priv

2001 3,218 32,140,226
2002 23,535 235,059,114
2003 23,595 235,658,372
2004 14,765 147,467,509
2005 14,986 149,674,777
2006 0 0
total 80,099 800,000,000

VPN (combustible) — En el reporte de Banco Mundial se menciona que no hay cambio en
el consumo de gasolina. En estimaciones propias se usaron los factores de emision del
Panel Intergubernamental de Cambio Climatico (PICC), de la misma manera que se hizo
para la medida V1. El ahorro total por el consumo de gasolina es de EUA$41.4 millones.
Considerando una vida util de los taxis nuevos de 6 afios (COMETRAVI) y debido a que
las inversiones son entre 2001 y 2005, no hay valor recuperacion para esta medida. El
VPN (combustible) es EUA$690.2 millones (tasa descuento 9%).



VPN (todo) — El costo de mantenimiento de un taxi viejo es igual al de un taxi nuevo
(Banco Mundial), entonces no hay ahorro. El VPN (todo) es igual al VPN (combustible).
Se investigara mas sobre estos costos indirectos.

Nivel Maximo — Para el DF la medida se aplica en los modelos 1993 y anteriores — en el
Estado de México hay 4,919 taxis modelo 1993 y anterior. Por eso, el nivel maximo es
(4919+80,099) / 80,099 = 1.06.

Emisiones de GEI — Con factores de emision del PICC, el ahorro de CO, debido a una
mejor eficiencia es 21,122 ton CO,/afo en 2010. El ahorro acumulado (2002-2010) es
253,115 ton COy/ano.



V9- Sustituciéon del transporte de pasajeros de mediana capacidad por vehiculos
nuevos de alta capacidad

Descripcion - Entre el afio 2001 y el 2006, el gobierno del Distrito Federal sustituira todos los
microbuses registrados en su jurisdiccion, lo cual equivale a la incorporacién de alrededor de 16 mil
autobuses y/o autobuses cortos nuevos. Los microbuses sustituidos seran eliminados
definitivamente para evitar su reintroduccion en la Zona Metropolitana u otras ciudades. Previa
demostracién de la destruccién del microbus, el propietario podra tener acceso a un apoyo
econdémico del Gobierno del Distrito Federal como contribucion para el pago inicial de una unidad
nueva. NOTA: PODEMOS DIVIDIR EN TRES MEDIDAS DIFERENTES.

Banco Mundial — Medida B.7
COMETRAYVI — Medida 26

Emisiones locales: La reduccion de emisiones estimada, con respecto a la linea base para
este tipo de transporte al ano 2010, sera de 13,374 ton/afio de HC; 151,933 (esta cifra es
la linea base, la correcta con la medida es 149,176) ton/afio de CO; 5,027 ton/afio de NOx
y 12 ton/afio de PMi. Banco Mundial estima las mismas reducciones. COMETRAVI
reporta 6,060 ton/afio HC; 171,135 ton/afio CO; 20,105 ton/afio NOx; 1,090 ton/afno PST y
174 ton/afo SOx (horizonte 2020). Las emisiones suponen que los autobuses cortos
tienen las mismas emisiones (g/km) que los micros nuevos, y hay otros factores de
emisiones para autobuses grandes a diesel y grandes a gas natural comprimido. Pero el
numero de buses y km cambiaran — se supone que se sustituiran 2.5 micros viejos por un
autobus largo, y 1.5 micros viejos por un autobus corto.

NOTA: En PROAIRE dice “entre el afio 2001 y el 2006, el gobierno del Distrito Federal
sustituira todos los microbuses registrados en su jurisdiccion, lo cual equivale a la
incorporacion de alrededor de 16 mil autobuses y/o autobuses cortos nuevos”. Las hojas
de calculo se refieren a la sustitucion de todos los micros de la ZMVM y no sélo los DF.

Costo de inversién- De acuerdo con PROAIRE, la inversién de esta medida sera de
EUA$744 millones (2.15% publica + 97.85% privada). EI nimero de autobuses nuevos
cortos y largos en los afos 2001-2006 son 16,270 (de la hoja de calculo son 5,600
autobuses largos + 10,670 autobuses cortos). Banco Mundial tiene un costo unitario para
autobus a diesel de EUA$60,000 y autobus a gas natural de EUA$80,000. Con estos
datos de BM la inversion total es de EUA$992.2 millones, con la misma fraccion publica
que en PROAIRE (992.2*16/744=EUA$21.3 millones publico y EUA$970.9 millones
privado).

Costo anual - Calendario de ejecucion de las hojas de calculo.

Afo Viejos a sustituir | Autobuses Largos Largos Costo

cortos (diesel) (GNC) EUA$millones ,up-+priv
2001 1500 0 600 0 36.0
2002 1500 0 600 0 36.0
2003 10,000 5335 800 0 368.1
2004 10,000 5335 800 0 368.1
2005 3182 0 1400 0 84.0
2006 ?2?77? 0 600 800 100.0
2007 0 0 0 0 0




2008

2010

0 0 0
2009 0 0 0
0 0 0
0 0 0

o|o|0|o

0
0
0
0

Total 30,00 10,67 80 $992.2

VPN (combustible) — Usamos factores de emisiones de PICC y precios de combustible de
Banco Mundial (Costos reduccién locales.xls). El ahorro por el uso de combustible es
EUA$1,138.1 millones. Con una vida utii de 10 afos para todos los autobuses
(COMETRAVI), el valor de recuperacién es de EUA$325.0 millones en 2010. El VPN
(combustible) es -$EUA130.1 millones (ahorro en neto, tasa de 9%).

VPN (todo) — En el reporte de Banco Mundial se reportan los costos unitarios de
operacién y mantenimiento. En general, con la medida habrd menor numero de
microbuses. En total (‘901Costos locales.xIs’), hay ahorros de operacién de EUA$922.87
millones, y de mantenimiento de EUA$336.6 millones. El VPN (todo) es -EUA$1,079.4
millones (incluyendo el valor de recuperacion, tasa de descuento de 9%).

Nivel Maximo — Hay casi 30,000 micros viejos ahora por lo que el nivel maximo de esta
medida sera 1.0.

Emisiones de GEI — En el archivo ‘901Costos locales.xls’, se estimd que las emisiones de

CO, evitadas son 6,361,159 tonCO, entre 2001 y 2010. En 2010, la reduccion sera de
454,362 tonCO,/ano.
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V12 Establecimiento y aplicacion de limites de emision mas estrictos para
vehiculos nuevos a diesel

Descripcion —EI Subcomité de Normalizacion encabezado por la SEMARNAT inicié en el afo
2000 la revisién de la Norma Oficial Mexicana NOM-044-ECOL-1993, la cual establecera los
niveles de emision que seran aplicados a las unidades pesadas que circulan en México. Se prevé
que estos niveles podran ser similares a los que establecen las normas EPA 2004 y EURO lII.
Asimismo, se estima que la actualizacién de la norma se concluya en el 2002. La normatividad que
entraria en vigor en los afios 2004 y 2007 para su aplicacion en unidades pesadas nuevas a diesel
(mayores a 3 ton).

Banco Mundial — Medida A.6

Emisiones locales — En PROAIRE, la reduccién de emisiones estimada, con respecto a la
linea base, de autobuses y vehiculos de mas de 3 toneladas, al afio 2010 sera de 6,362
ton/afio de NOx, 1,012 ton/afio de HC y 640 ton/afio de PMq,. Banco Mundial reporta
10,017 ton/afio de NOXx; 3,217 ton/afio HC; 640 ton/afio de PMq; 5,694 ton/afio CO y
1,597 ton/afo de SO.,.

NOTA - En las hojas de calculo de J. Sarmiento, se asume que la distribucién de edad de
vehiculos totales sera la misma cada arfio, y solamente cambiara el numero total.

Vehiculos nuevos — EI numero de vehiculos para los cuales se aplica la medida no esta
en el documento de PROAIRE. En las hojas de célculo, tenemos la diferencia en la flota
total entre afos — pero el numero de vehiculos nuevos es mayor porque algunos otros
vehiculos van a “morir”. Se estimo el nUmero de vehiculos nuevos cada ano suponiendo
que 3% de estos mueren naturalmente cada ano (como en los coches), mas el cambio de
vehiculos totales cada afo. Los resultados del numero de vehiculos cada afo se
presentan en la tabla siguiente.

Costo de inversién — La inversion privada en la medida es EUA$166 millones (PROAIRE).
El numero total de vehiculos a diesel con controles de 2004 a 2010 es 54,077. El costo
unitario resulta de EUA$166 millones/54,077 veh = EUA$3,070/veh. Banco Mundial dice
EUA$42,649/veh.

Costo anual -

ARo Diesel HDDV Autobuses Costo EUA$ millones iy
2004 6,325 740 21.69
2005 6,515 760 22.33
2006 6,711 780 23.00
2007 6,912 800 23.68
2008 7,119 821 24.38
2009 7,333 843 25.10
2010 7,553 865 25.84
total 48,468 5,609 166.02

VPN (combustible) — El reporte Banco Mundial dice que no hay cambios de operacion y
mantenimiento, ni en el uso de combustible, para esta medida. El reporte de la EPA
“Draft technical support document: Non conformance penalties for 2004 highway heavy
duty diesel engines” EPA420-D-02-001, Jan. 2002, menciona un rango de cambios de
eficiencia, de 0 a —-5%. Se usara -2% para camiones y para diesel, asi el costo adicional
por el mayor consumo de diesel es EUA$11.4 millones (2002-2010). Suponemos que la
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vida util es 10 anos (COMETRAVI), y calculamos el valor de recuperacién en 2010 como
EUA$105.7 millones. El VPN (combustible) es EUA$62.2 millones (tasa de 9%).

VPN (todo) — En el reporte del Banco Mundial no se reportan cambios en la operacién y
mantenimiento, y por eso, se considera que el VPN (todo) es el mismo que el VPN
(combustible) (EUA$56.4 millones). Pero el documento de la EPA reporta otros costos de
O&M. Se investigara mas si hay cambios de O&M, en el reporte de la EPA.

Nivel maximo: Esta medida tiene relacién con V13 y por eso es mejor usar simplemente
1.0.

Emisiones de GEI — Usando una perdida de eficiencia de combustible de 2%, se obtiene

una reduccion de —90,193 ton CO, (2002-2010, aumento en neto). Las emisiones en
2010 son —23,219 ton CO,/afio.
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V13 Reduccion del contenido de azufre en el diesel
NOTA — Esta medida debe implementarse junto con la medida V12.

Descripcion — Reducir el contenido azufre en el diesel a 30 ppm.

La flota vehicular a diesel que circula en la ZMVM esta integrada por mas de 180 mil vehiculos, de
los cuales mas del 40% tienen mas de 20 afios de edad. Para el afio 2010 se espera que la flota se
incremente a 255 mil unidades. El diesel de bajo contenido de azufre (15 ppm) se requiere tanto
para la introducciéon de las nuevas tecnologias de vehiculos pesados que seran introducidas en
México en los proximos afios como para la retroadaptacion de sistemas de control de emisiones en
la flota a diesel en circulaciéon. Producir y suministrar, a nivel nacional un diesel con un contenido
menor o igual a 30 ppm de azufre.

NOTA: Hay duda en la calendarizacién de esta medida, ya que el calendario de PROAIRE
considera que la Revision y actualizacion de la NOM-086-ECOL-1994 sera en 2002 y la
preparacion, aplicacién y vigilancia de la norma sera de 2002 a 2010. Pero no menciona
la etapa de modernizacién de infraestructura en PEMEX y el proceso de reduccion del
contenido de azufre en las gasolinas.

Emisiones locales — Se estimaron en V12. Las hojas de calculo de J. Sarmiento no
estiman SO, pero el Banco Mundial si.

Costo de inversion— En PROAIRE el costo publico que implicaria esta medida seria del
orden de EUA$1,500 millones (R. Favela de Pemex). En el reporte del Banco Mundial se
reporta EUA$2,296 millones. Estos costos son nacionales. Si usamos el costo adicional
por la produccion de un galén de gasolina sin azufre (R. Favela) y la cantidad de gasolina
y diesel consumidos en Mexico, se obteniene un costo de inversién nacional de diesel:

EUA$2,267 millones / (32,059 millones It gasolina/afio) * (7 centavos por gallon gasolina
sin S /5.5 cents por gallon diesel sin S) * (15,973 millones It diesel/afio) = EUA$1,438
millones.

Esto es similar al costo de PROAIRE, por lo que se usara la informacién de ese
documento, es decir EUA$1,500 millones. Para tener el costo para la ZMVM,
multiplicamos por la fraccion de uso de diesel en la ZMVM (58.7 PJ / 576.999 PJ = 10.2%,
de inventario de emisiones de ZMVM, y el Balance Nacional de Energia 2000). EIl costo
es EUA$146.6 millones.

Costo anual — Suponemos que el calendario de ejecucion es el mismo que para la medida
2, pero un afo antes, para tener diesel de bajo S antes de que entren los vehiculos en
2004: EUA$29.3 millones en 2002, EUA$58.6 millones en 2003, y EUA$58.6 millones en
2004.

VPN (combustible) — El valor de recuperacién estimado para 2010 es de EUA$76.8
millones usando la misma vida util que para V2 (gasolina) de 11 afos. El VPN
(combustible) es EUA$98.5 millones (tasa de 9%).

VPN (todo) — Suponiendo la misma relacion entre la inversiéon y el VPN (todo) que se
estimé para la medida 2 (gasolina), el VPN (todo) es EUA$176.2 millones (404.3vpnigasol
98.5vpNcombusdiesel / 226.0 vpNcombustgasol)-  P€ro no podemos usar este numero porque no se
sabe con certeza el VPN (todo) para V12.
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Nivel maximo — complicado, se usara 1.0

Emisiones de GEIl — Se asume que el aumento de emisiones de CO, por la refinacion es
el mismo para diesel que para gasolina (por litro de combustible). Usando los datos de la
Medida V2, un consumo nacional de diesel de 15,973 millones de It por afo y una fraccion
de consumo de diesel para la ZMVM de 0.102, se tiene:

-6.7 millones de ton CO; por ano / (489,589 millones It gasol EUA/ano) * (15,973 millones
It diesel México/ano) * 0.102 = -22,296 tonCO,/afio en ZMVM.

Para 7 afos (2004-2010), la reduccion de CO, sera de 156,073 ton CO, (aumento neto).
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V18 — Expansion de la red de estaciones de recarga de gas natural comprimido
(gnc)

NO SE INCLUYE ESTA MEDIDA DADO QUE NO HAY INFORMACION SUFICIENTE.

Descripcion - En la actualidad, solamente existen 2 estaciones de recarga en el Valle de México.
El desarrollo de esta infraestructura puede ser muy lenta debido a las restricciones en terrenos
disponibles, uso del suelo, etc., una alternativa para aumentar el ritmo de instalacién del niumero de
estaciones de recarga consiste en autorizar que en algunas de las estaciones de servicio se
distribuya tanto gasolina como gnc. La instalacién y operacion de las estaciones distribuidoras de
GNC en la ZMVM estara a cargo de empresas privadas, las cuales estiman que tendran hasta 15
estaciones operando en la zona metropolitana dentro de los siguientes 10 afios, con lo cual se
espera satisfacer la demanda calculada para los proximos afios.

Banco Mundial — No existe
COMETRAYVI — Medida 13,14,15

Emisiones locales — En PROAIRE no se estimaron reducciones de emisiones. En
COMETRAVI se reducirian: HC 27,939 ton/afio; CO 925,574; NOx 45,351; PST 2,328
ton/afo, por el uso de gas natural en 785,500 vehiculos de flotillas + 27,739 minibuses +
12,201 autobuses.

Costo de inversion—- En PROAIRE no se estimé el costo total de inversion. En
COMETRAVI el costo de inversiéon es de EUA$2,886 millones. Pero se refiere a la
compra de vechiculos que usen gas natural y no al costo por la infraestructura de
distribucion del gnc como lo plantea PROAIRE. Los costos por vehiculos de acuerdo con
COMETRAVI son: veh flotillas EUA$3,040; miniautobuses EUA$4,224 y autobuses
EUA$31,257 (todos los autobuses en 2011-2020).

Costos anuales: No hay mas informaciéon en PROAIRE que el calendario 2002-2010.
Costo neto: No hay mas informacion.
Costo nivelado: No hay mas informacion.
Nivel méaximo:
Emisiones de GEIl — Se espera un impacto en las emisiones de GEI debido al cambio de
combustible. Investigar mas.

PREGUNTAS
PROAIRE se refiere al costo de la infraestructura para distribuir gas natural y
COMETRAVI a los vehiculos que usaran este combustible. ; Puede haber homologacion

de costos? (Costos unitarios).

Investigar mas si se espera un impacto en las emisiones de GEI debido al cambio de
combustible. (Emisiones de GEI)
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V21 — Eliminacién de vehiculos contaminantes de mayor edad de uso privado

Descripcion - Acelerar la renovacion del parque vehicular registrado en el Distrito Federal, asi
como el retiro de los vehiculos altamente contaminantes, de mayor edad, de uso privado. El
Gobierno del Distrito Federal plantea la sustituciéon de los vehiculos del parque vehicular de mayor
edad en forma gradual a partir del afio 2003 y hasta el afio 2010. En este programa se propone un
retiro de vehiculos del 4% anual, adicional al 3% que se da de manera natural en la ZMVM. NOTA:
Esta medida aplica unicamente en el DF.

Banco Mundial: Medida A.1
COMETRAVI: Medida 17

Emisiones locales — Las reducciones de las hojas de calculo de J.Sarmiento son las
mismas que el PROAIRE. La reduccion de emisiones estimada, con respecto a la linea
base de autos particulares del Distrito Federal al afio 2010 sera de 5,234 ton/aio de NOX;
8,323 ton/ano de HC; 102,267 ton/ano de CO y 155 ton/afio de PMy,. Se utilizan los F.E.
normales hasta 2005, a partir de 2006 se utilizaron FE Tier [l. COMETRAVI estima un
poco mas arriba pero es a 20 afos: 12,054 ton/afo HC; 176,320 ton/afio CO: 5,000
ton/afio NOx y 93 ton/afio de PST.

En las hojas de calculo, se refieren solamente a los particulares de DF. Las hojas toman
la suposicién que la distribucion de edad es la misma en cada afio (por eso, no calcula
cambios afo por afo para cada afio modelo). También parece que calcula la distribucién
de edad en cada afio con respecto a la linea base, y no con la distribucién del afio anterior
— Los autos nuevos debidos a la medida en un afio no estan incluidos en otros afios en el
futuro. Por esto, es posible que estén subestimados los calculos de reducciones en
emisiones.

En el presente trabajo se corrigié lo anterior y se estimé la distribucion de edad en cada
afo (después del primer ano de la medida), con respecto a la distribucion de edad en el
afo anterior, considerando la medida. También se consideré que los factores de
emisiones de Tier Il no debe usarse para la medida después de 2006, porque no se
aplican tampoco para la linea base. Usando esta suposicidén, hay gran cambio en la
distribucion de edad de vehiculos. Las emisiones evitadas estimadas en 2010 son de
15,239 ton/ano de NOx; 55,298 ton/ano de HC; 583,211 ton/afno de CO y 0 ton/afio de
PMy,.

Costo de inversion: El costo total de inversion privada en la medida es EUA$4,000 millones de
dolares en PROAIRE. El numero total de automoviles a retirar es 826,883 (de hoja). El costo
unitario seria EUA$4,000 millones/826,883 = EUA$4,837 / vehiculo. No tenemos una
explicacion para este costo. El Banco Mundial reporta EUA$11,400 /veh. nuevo.
COMETRAVI da un costo publico de EUA$1,519 / veh viejo. Aqui usamos el costo de
inversion total de EUA$11,400 /veh, que aplica para inversiones extras con respecto a la linea
base. Podemos suponer que el costo publico es EUA$1,000 por vehiculo retirado, que sera
8.77% (1,000/11,400) del costo total. La inversién publica es EUA$826.9 millones, y la
inversion privada es EUA$8,599.6 millones.

Costo anual - Inversiones basadas en EUA$11,400 /veh

ARo Vehiculos nuevos adicionales Costo EUAS .y

2002 74,161 845,435,400
2003 77,863 887,638,200
2004 81,849 933,078,600
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2005 86,141 982,007,400
2006 90,759 1,034,652,600
2007 95,714 1,091,139,600
2008 101,013 1,151,548,200
2009 106,673 1,216,072,200
2010 112,710 1,284,894,000
total 826,883 9,426,466,200

VPN (combustible) — Usando factores de emisién de PICC, se estim6 que el ahorro de
gasolina es de EUA$560.5 millones en neto (sin descuento). Si la vida util es 10 afios
(COMETRAVI), estimamos un valor de recuperacion de EUA$5,293.5 millones. El VPN
(combustible) es EUA$3,614.9 millones usando una tasa de descuento de 9%. Se
investigara mas sobre los cambios de eficiencia de vehiculos en México.

VPN (todo) — El reporte Banco Mundial dice que no hay ahorro de dinero en el costo de
mantenimiento de los coches nuevos, por esto el VPN (combustible) es igual al VPN
(todo). Se investigard mas sobre estos costos indirectos.

Nivel Maximo — Esta medida aplica unicamente en el DF y seria posible ampliar la misma
medida hacia el Estado de México. Se puede considerar un nivel maximo de 1.5,
estimado usando el numero de automoviles particulares en la ZMVM dividido por el
numero en el DF en el inventario de emisiones 1998 (2,341,731/1,546,595).

Emisiones de GEl — Con un F.E. de PICC, se estim6é un ahorro de CO, de 459,685

tonCO,/afo en 2010. Para 9 anos (2002-2010), se espera una reduccion de 337,990
tonCO..
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V22 — Renovacion de autobuses de la RTP y del STE

Descripcion — Los autobuses de la RTP y los autobuses articulados dependientes del STE, estan
constituidos en su mayoria por autobuses a diesel con varios afios de servicio y por lo tanto son
altamente emisores de contaminantes, por lo que el Gobierno del Distrito Federal renovara 1,029
unidades, lo cual constituye el total de la flota inicial de la RTP que contribuyen con més de 34,000
toneladas anuales de contaminantes a la atmésfera, a partir del afio 2001 y hasta el 2004, por
autobuses nuevos a diesel y a gas natural comprimido. Entre los afios 2001 y 2004, 860
autobuses de la RTP seran substituidos por camiones a diesel y a gas natural comprimido
(TODOS), y 169 camiones articulados operados por el STE. Para la instrumentacion de esta
medida, se establecera un calendario gradual de sustitucion, iniciando por los autobuses de
modelos anteriores a 1985. Los vehiculos removidos por esta medida seran destruidos para evitar
su reintroduccién a la ZMVM. En la hoja de calculo, no hay diferencia entre los RTP y STE — la
medida sustituye todos los autobuses de diesel por autobuses de GNC.

Banco Mundial — Medida B.8
COMETRAVI — Medida 18

Emisiones locales —La reduccién de emisiones estimada con respecto a la linea base de
autobuses al afio 2010 sera de 860 ton/afio en NOx, 725 ton/afio de CO, 348 ton/afio de
HC y 95 ton/afio de PMy, (Proaire, J.Sarmiento).

En PROAIRE, dice que sustituiran 1029 autobuses en total — 860 autobuses de RTP
sustituidos por diesel y GNC, y 169 de los eléctricos de STE. Segun la hoja de calculo
para calcular las emisiones, quitan 1,029 autobuses diesel en total, y reemplazan todos
los 1,029 por nuevos de GNC.

Las reducciones estan estimadas suponiendo que los 1029 buses se sustituiran con
buses a gas natural. Las hojas de calculo asumen que la distribucién de edad es la misma
en cada afo.

Costo de inversion — Segun J. Sarmiento, hay error en PROAIRE en el costo. El costo de
inversion publica en PROAIRE es EUA$12.4 millones, pero debe ser EUA$124 millones.
El nimero total de autobuses en los afios 2001-2010 es 1,029 (de la hoja de calculo). El
costo unitario EUA$124 millones/ 1,029 bus. = EUA$120,500 / bus. EI reporte Banco
Mundial tiene un costo unitario de EUA$80,000 / bus nuevo). COMETRAVI dice que se
invertiran EUA$4,910 millones/269376 autobuses = EUA$18,228 / bus. Aqui usamos el
EUA$120,500 por autobuis de GNC nuevo, de PROAIRE.

Costo anual -

Afo Autobuses Vehiculos Costo EUAS .
quitan diesel | nuevos GNC

2001 257 257 30,968,500
2002 257 257 30,968,500
2003 258 258 31,089,000
2004 257 257 30,968,500
2005 0 0 0
2006 0 0 0
2007 0 0 0
2008 0 0 0
2009 0 0 0
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2010 0 0 0

Total 1029 1,029 124,000,000

VPN (combustible) — Con la informacién de la eficiencia del uso de combustible y los
factores de CO, del PICC, hay un ahorro del uso de combustible de EUA$6.1 millones. Si
los autobuses tienen una vida util de 10 afios (COMETRAVI), el valor de recuperacion en
2010 sera de EUA$23.1 millones. El VPN (combustible) es EUA$100.6 millones (tasa de
descuento 9%).

VPN (todo) - El reporte Banco Mundial dice que no hay ahorro de dinero en el costo de
mantenimiento de autobuses a gnc. Se investigara mas si hay ahorros u otros cambios
de operacién y mantenimiento.

Nivel Maximo — RTP tenia 985 autobuses en 2000, y por eso, se supondra que con esta
medida se va a reemplacar todo el nUmero de autobuses de RTP. El nivel maximo es 1.0.

Emisiones de GEI — Usando factores de emision de CO, de PICC, se obtuvo un ahorro de
17,465 tonCOy/afo en 2010, y 148,444 tonCO,/ano (2002-2010). Segun otro reporte (M.
J. Bradley), los autobuses de GNC no tienen beneficio para GEI si se comparan con los
buses a diesel nuevos, a causa de fugas de CH, (durante la operacién y carga del
combustible). Se investigara mas sobre las emisiones de CH,.
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V23 — Renovacion de la flota de transporte de carga local

Descripcion — La gran mayoria de los camiones de carga a gasolina (72.5%) en el DF,
corresponde a modelos 1992 y anteriores, por lo que se retirara el 40% del parque vehicular para
su posterior destruccion iniciando en el 2002 y hasta el afo 2010 y asi contar con camiones que
tengan sistemas de control de emisiones. El Gobierno del Distrito Federal disefiara los esquemas
de financiamiento para fomentar la sustitucion de camiones de carga local obsoletos. La medida
aplica solamente al DF — en el inventario de emisiones, no se reporta el nimero de camiones de
gasolina para el Edo.de México.

Banco Mundial — Medida A.3

Emisiones locales —La reduccion estimada de emisiones al ano 2010 sera de 6,131
ton/afo de NOXx; 5,728 ton/afio de HC; 86,829 ton/afio de CO y 24 ton/afio de PM,
(PROAIRE y J. Sarmiento).

Las hojas de calculo asumen que la distribucion de edad es la misma en cada afo.

Costo de inversion — En PROAIRE, dice que “el costo total de la medida sera EUA$1,546
millones, de los cuales EUA$274.4 millones seran financiados por el gobierno”. Pero en
la hoja de resumen de las medidas, dice que la inversion privada es $1,546 millones +
EUA$274 millones publicos. El numero total de vehiculos de carga local renovados sera
de 61,859 (2002-2010, J. Sarmiento). El reporte Banco Mundial tiene un costo unitario de
EUA$25,000/ veh. Si usamos este costo unitario, obtenemos EUA$1,546 millones para la
inversion total. Por lo tanto consideramos que la inversion total debe ser EUA$1,546
millones (EUA $274 millones publicos —17.7%- y EUA$1,272 millones privados —82.3%-).

Costo anual — Usando $25,000 /veh.

Ao Vehiculos Costo EUAS ,ub+priv

2002 6,873 171.825
2003 6,873 171.825
2004 6,873 171.825
2005 6,873 171.825
2006 6,873 171.825
2007 6,873 171.825
2008 6,873 171.825
2009 6,873 171.825
2010 6,873 171.825
total 61,857 1,546.425

VPN (combustible) — Se usaron factores de emision de PICC y eficiencias de combustible,
y precios de combustible de Banco Mundial (‘901Costos locales.xls’). El ahorro de uso de
combustible es EUA$284.8 millones. Si la vida util de las camionetas es de 10 afios
(COMETRAVI), el valor de recuperacion en 2010 sera de EUA$820.1 millones. EI VPN
(combustible) es EUA$528.0 millones (costo neto, tasa de 9%).

VPN (todo) — En el documento del Banco Mundial no se reportan costos unitarios de

operacion ni de mantenimiento. Se investigara mas si hay otros cambios de operacion y
mantenimiento.
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Nivel Maximo — La medida aplica solamente al DF, y puede ser mas grande si incluimos
el Estado de México, aunque no hay informaciéon sobre el tamafo de la flota en esta
entidad en el documento del inventario de emisiones. También sera posible cambiar mas
vehiculos en el DF. Suponemos que el nivel maximo sera 1.8.

Emisiones de GEIl — En la hoja de calculo (‘901Costos locales.xls’), se estimé que las

emisiones de CO, evitadas seran de 342,189 toneladas en 2010. La reduccion sera de
1’686,443 toneladas de CO,de 2002 a 2010.
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T25 — Expansion del metro

Descripcion — La SETRAVI y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, proponen dentro de su
programa operativo la construccion de 32 km de Metro para el corto plazo que incluye la
ampliacién de las lineas 7, 8 y 9 y la construccion de la linea 12 (2003-2005). En el mediano plazo
la ampliacion de las lineas 4 y 5 en 18 km y la construccion de la linea 13 (2005-2009); y para el
largo plazo 26 km de Metro y 52.6 km de nuevas lineas de Metro de rodadura férrea para el
periodo 2009-2020. Los cuales se distribuiran mayoritariamente en el Estado de México, debido al
crecimiento poblacional esperado en esa entidad.

COMETRAVI — Medida 10. COMETRAVI considera 76.4 km de Metro entre 1998 y 2020. Como en
el PROAIRE se reportan las mismas reducciones de emisiones que en COMETRAVI, se asume
que el plan de PROAIRE es construir 76.4 km de Metro. Sin embargo, el PROAIRE afiade mas km
de Metro sin cambio en las emisiones.

Emisiones locales — En PROAIRE se estiman reducciones de HC 2,841 ton/ano; CO
9,375 ton/afio; NOx 7,074 ton/afio; SO, 91 ton/afio y PMy, 352 ton/afio, que son las
mismas que COMETRAVI (1999).

En el reporte de COMETRAVI, se estimaron estas reducciones como las emisiones
evitadas por sacar de circulacién autobuses viejos debido a la introduccién de mas Metro,
y se consideraron los factores: HC, 9.9 g/bus-km; CO, 33.0; NOy, 24.5; SOy, 0.32; PST,
1.20. Dividiendo las reducciones entre dichos factores, el numero de bus-km evitados es
287 millones en un ano al fin del proyecto (2010 o 2020) : 287 millones bus-km / 76.4 km
Metro = 3.76 millones bus-km evitados en un afio por km de Metro. (NOTA COMETRAVI
Vol. 5, Anexo 2 dice otros factores de emisiones para autobus: HC, 8.08 g/km; CO, 24.97
g/km; NOx 21.1 g/km. Pero si dividimos las emisiones por los factores, no da el mismo
numero de km para cada contaminante.)

Costo de inversion— El costo total de inversion en la medida no esta estimado en
PROAIRE. En COMETRAVI el costo total de inversion publica es MEX$37,415 millones
(/9.5 = EUA$3,938 millones), y hay un costo de VPN de MEX$4,445 millones (/9.5 =
EUA$468 millones, que incluye el ahorro de tiempo y usa un tasa de descuento de 12%).
Estos costos son para un total de 76.4 km de metro, y podemos usar este costo de
inversion porque los emisiones son las mismas que PROAIRE. EI costo unitario (de
inversion) es de EUA$3,938 millones / 76.4 km = EUA$51.5 millones/ km. Se debe hacer
la equivalencia del costo de inversion al afio $2002.

Costo anual — basado en el calendario en PROAIRE

Afo Km Costo EUA$
millones ,up
2002 0 000.00
2003 10.7 551.58
2004 10.7 551.58
2005 19.5 1,005.23
2006 8.9 458.79
2007 8.9 458.79
2008 8.9 458.79
2009 8.8 453.64
2010 0 000.00
Total 76.4 3,938.40
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VPN (combustible) — En ‘901Costos locales.xIs’ se calculé el costo por el consumo de
electricidad del Metro (EUA$103.3 millones para 2002-2010) y el costo del consumo de
diesel para autobuses (EUA$230.6 millones). El ahorro de combustible es EUA$127.3
millones. En COMETRAVI, hay informacion que el periodo de recuperacion es de 20
afios (notas de calculo) y 30 afios (Estudio 4). Suponemos que la vida util de inversiones
en el Metro es 25 afos, y calculamos el valor de recuperacion en 2010 como
EUA$3,189.3 millones. El valor presente neto (combustible) es EUA$1,210.6 millones,
tasa de descuento 9%. No incluimos los costos de inversiones para autobuses segun la
suposicion que el Metro reemplaza autobuses viejos y no autobuses nuevos.

VPN (todo) — En el documento de COMETRAVI, se reporta un VPN de MEX$4,445
millones (/9.5 = EUA$468 millones, que incluye el ahorro de tiempo y usa un tasa de
descuento de 12%). Falta informacion sobre otros costos y ahorros de operacion y
mantenimiento.

Nivel Maximo — Debido a que el plan de COMETRAVI es para 1997-2020, el nivel
maximo no puede ser mucho mas grande que 1.0. Se supondra 1.2.

Emisiones de GEI — Del archivo ‘901Costos locales.xls’, el Metro emite 1,072,068
toneladas de CO, en el periodo de 2002-2010 por consumo de electricidad. Por otro lado,
el numero de bus-km evitados durante el periodo 2002-2010 es de 1,509.7 millones y las
emisiones de CO, por este diesel ahorrado (usando 2.2 km/lt, de IMP y FE de 2.669 kg
CO./It) son de 1,831,608 ton CO, (2002-2010). Hay un ahorro neto de 759,539 ton CO,
(2002-2010). En 2010, el ahorro es de 144,386 ton CO./afno.
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T26 — Establecimiento de una Red de Trenes Suburbanos

Descripcion — Maximizar el uso de la infraestructura y derechos de via existentes en la red
ferroviaria de la ZMVM para su uso en transporte urbano, suburbano y regional de pasajeros

La privatizacion de las operaciones en los Ferrocarriles Nacionales de México ofrece la
oportunidad del aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria del Valle de México (estaciones,
vias, instalaciones, terrenos) para la instalacién de un sistema de transporte masivo metropolitano
mediante trenes suburbanos, que contribuya a satisfacer eficientemente la demanda de viajes en la
ZMVM, entre la periferia y el centro de la ciudad de una manera fluida, sin necesidad de cortes y
transbordos en los viajes entre el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de
México, y con toda la regién limitrofe.

COMETRAVI — Medida 11.

COMETRAVI considera 68 km de tren suburbano entre 1998 y 2010. Como PROAIRE
reporta las mismas reducciones que COMETRAVI, se supone que en PROAIRE se
construiran 68 km de tren suburbano.

Emisiones locales — PROAIRE reporta reducciones de HC 2,140 ton/ano; CO 7,064
ton/afo; NOx 5,330 ton/afo; SO, 72 ton/ano y PM;e 265 ton/afio, que son las mismas que
COMETRAVI (1999).

En la hoja de calculo de COMETRAVI no hay estimacién comparativa entre tren
suburbano y autobuses. Por lo que se hacen las mismas suposiciones que para el metro.
Se dividieron las emisiones entre los factores de emision de 9.9 g HC/bus-km; 33.0 para
CO; 24.5 para NOy; 0.32 para SOxy 1.20 para PST y se obtuvo un niimero promedio de
bus-km evitados de 218 millones en un afo al fin del proyecto (2010 o 2020) o 3.2
millones bus-km evitados en un afo por km de tren suburbano (218 millones bus-km / 68
km tren suburbano).

Costo de inversion— En PROAIRE aparece una inversion publica de EUA$15 millones por
km de linea incluyendo el material rodante, pero no aparece el costo total. COMETRAVI
da un costo de inversion de MEX$6,220 millones (/9.5 = EUA$655 millones), y un VPN de
MEX$9,716 (/9.5 = EUA$1,023 millones). El costo unitario en COMETRAVI es EUA$655
millones / 68 km = EUA$9.63 / km de linea. Se usaran los costos totales y unitarios de
PROAIRE, ya este costo unitario es mas actualizado.

Costo anual — basado en el calendario en PROAIRE

Afio Km Costo EUAS$
millones ,up
2002 0 0
2003 0 0
2004 9.7 145.5
2005 9.7 145.5
2006 9.7 145.5
2007 9.8 145.5
2008 9.7 145.5
2009 9.7 145.5
2010 9.7 147.0
Total 68 1,020.0
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VPN (combustible) - Falta informacion sobre el uso de combustible de los trenes
suburbanos. Buscamos informacion desde las hojas de estimacién de CO2 personales en
la red. Elresultado de los diferentes calculadores para trenes y para autobuses son:

www.iclei.org - Public transit - 0.044 kg CO, / km.person
Train travel —0.150 kg CO, / km.person
www.americanforests.org - Rail or subway -0.170 kg CO, / km.person
City buses —0.200 kg CO, / km.person
Interstate buses — 0.060 kg CO, / km.person
ans.ep.wisc.edu/~eic/personal.impact.html — Bus - 0.160 kg CO; / km.person
Train —0.310 kg CO, / km.person
www.natenergy.org.uk - Train & bus —0.060 kg CO, / km.person
www.facefoundation.nl - Bus & Train —0.050 kg CO, / km.person
Coach —0.020 kg CO, / km.person

A partir de esta informacion, no es claro si las emisiones de los autobuses son mas
grandes o mas pequefas que las de trenes, y dos fuentes tienen la misma emision. Por
ahora consideramos que no hay cambio en el uso de diesel para los trenes, en
comparacion con autobuses de diesel. En COMETRAVI, el periodo de recuperacion es
de 20 afos (notas de célculo) y 30 afios (Estudio 4). Suponemos que la vida util de las
inversiones es 25 afos, y con esto, el valor de recuperacién en 2010 es EUA$849.7
millones. Sin incluir el costo de combustible, el valor presente neto es EUA$246.2
millones (tasa de descuento 9%). No incluimos los costos de inversiones para autobuses
segun la suposicion que el Metro reemplaza autobuses viejos.

VPN (todo) — En el documento COMETRAVI, calcularon el VPN de MEX$9,716 (/9.5 =
EUA$1,023 millones, el VPN incluye el ahorro de tiempo y usa un tasa de descuento de
12%). Falta informacién sobre otros costos y ahorros de operacion y mantenimiento.

Nivel Maximo — El plan de COMETRAVI es construir 68 km de lineas entre 1998 y 2010.
Puede ser mas que 1.0, dado que sera posible construir mas lineas y se supondra 1.5.

Emisiones de GEI — Las reducciones se refieren a la diferencia entre las emisiones por la
electricidad consumida por el tren y el ahorro de combustible por los autobuses que dejan
de circular. Del archivo ‘901Costos locales.xls’ se tiene una reduccion de 263,988
toneladas de CO; en el afio 2010 y de 1,054,789 toneladas de CO, en el periodo de 2002-
2010 por el ahorro de diesel. No tenemos la reduccion de emisiones de CO, a causa de
los autobuses que dejan de circular. Ahora suponemos que no hay cambio de CO..
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T27 — Ampliacién de la Red de Trolebuses y Tren Ligero

Descripcion — Considerado este tipo de transporte como uno de los servicios mas eficientes, debido a
su capacidad y a su vida util (de 2 a 3 veces mayor que la de los vehiculos de combustion interna) y
sobre todo a la reducida contaminacion que producen, merece ser considerada la expansién de la red
de trolebuses, asi como la rehabilitacion de las vias existentes. 1) Consolidar corredores de transporte
atendidos por trolebuses, mejorando las condiciones operativas de la vialidad, 2) Definir los términos
para la competencia del trolebus con otros modos de superficie, evitando en lo posible la sobreposicion
de rutas, 3) Adaptar y/o construir carriles exclusivos para la operacion del trolebus.

La medida se puede dividir en dos:

T27a Trolebuses

COMETRAVI — Medida 9

Emisiones locales — PROAIRE reporta reducciones totales de las dos medidas
(trolebuses+tren ligero) de 18,554 ton HC /afo, CO 62,830, NOX 45,729, SO2 598 y
PM10 2,189 ton/afno. De PROAIRE y de COMETRAVI tenemos las reducciones de
emisiones para trolebuses:

HC CO NOXx SO, PMio

16,690 56,664 41,098 538 1,961

Estas emisiones son para 1,192 km de trolebuses que es el nivel maximo de aplicacion, a
un horizonte de 20 afios y un costo de MEX$41,362 millones (COMETRAVI) y no para los
426 km que PROAIRE plantea para la medida. Por lo que se cambiaron las anteriores
reducciones de emisiones aplicando el factor de 0.357 (426 km / 1,192 km):

HC CO NOx SO, PMio

5,965 20,250 14,688 192 701

Siguiendo la metodologia de COMETRAVI, el numero promedio de bus-km evitados es
600 millones en un afio al fin del proyecto (2010 o0 2020) o 1.408 millones bus-km evitados
en un afo por km de trolebus (600 millones bus-km / 426 km trolebuses).

Costo de inversion— En PROAIRE se reporta una inversion publica de MEX$14,164
millones (/9.5 = EUA$1,491 millones) para el trolebus y el tren ligero. El costo total por las
dos medidas trolebuses + tren ligero en COMETRAVI es MEX$54,164 millones por lo que
suponemos que hay un error de copiado en PROAIRE.

Para 426 km de trolebuses, COMETRAVI reporta un costo de inversién publica de
MEX$14,782 millones (/9.5 = EUA$1,556 millones). El costo por km de trolebus es
EUA$1,556 millones / 426km = EUA$3.65 millones/ km. COMETRAVI también da un VPN
de MEX$3,214 millones (/9.5=EUA$338.3 millones). Se debe estimar el costo de
inversion (1998) a $ equivalente al afio 2002.

Costo anual — basado en el calendario PROAIRE.

Afo Km Costo EUAS$ millones pun
2002 0 0
2003 53.25 194.5
2004 53.25 194.5
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2005 53.25 194.5
2006 53.25 194.5
2007 53.25 194.5
2008 53.25 194.5
2009 53.25 194.5
2010 53.25 194.5
Total 426.00 1,556.0

VPN (combustible) — En ‘901Costos locales.xIs’ se estimoé el costo por el consumo de
electricidad del trolebus (EUA$69.0 millones para 2002-2010) y el costo por el consumo
de diesel para autobuses (EUA$412.8 millones). Pero estos datos estan basados en la
estimacién indirecta del uso de electricidad del trolebus, y debemos buscar otro dato mas
real del uso de electricidad del trolebus. EI ahorro por consumo evitado de diesel es
EUA$343.8 millones. En COMETRAVI, hay informacién que el periodo de recuperacién
es de 20 afos (notas de calculo) y 30 afos (Estudio 4). Con una vida util supuesta para el
trolebus de 25 afios se obtuvo un valor de recuperaciéon en 2010 de EUA$1,333.4
millones. El valor presente neto (combustible) es EUA$193.2 millones (tasa de descuento
del 9%). No incluimos los costos de inversiones para autobuses segun la suposicion que
el Metro reempleza autobuses viejos.

VPN (todo) — En el documento de COMETRAVI, se calcul6 un VPN de MEX$3,214
millones (/9.5=EUA$338.3 millones, que incluye el ahorro de tiempo y usa un tasa de
descuento de 12%. Falta informacién sobre otros costos y ahorros de operacién y
mantenimiento.

Nivel Maximo — COMETRAVI planea estas inversiones entre 1998 y 2010, y puede ser
mas que 1.0, dado que sera posible construir mas lineas. Se supondra un nivel maximo
de 1.5.

Emisiones de GEI — Del archivo ‘Costos locales.xls’, las emisiones por el consumo de
electricidad del trolebus son de 948,915 tonCO, (2002-2010) y por los autobuses
sustituidos son de 3,279,194 tonCO, en el periodo de 2002-2010. Para el mismo periodo,
las reducciones de emisiones son de 2,330,279 tonCO,. El ahorro de CO, en 2010 es
517,840 tonCO,/afo. Se debe investigar mas sobre la eficiencia de diesel, y el consumo
de electricidad de un trolebus.

T27b Tren ligero

COMETRAVI — Medida 12

Emisiones locales — De PROAIRE y de COMETRAVI se tiene que las reducciones de
emisiones para el tren ligero son:

HC CcO NOx 802 PM10

1,864 6,186 4,631 60 228

Estas emisiones son para 74 km de tren ligero. Si se dividen dicha reducciones por los
factores de COMETRAVI (gr/km-bus evitado), el nimero promedio de bus-km evitados es
188.5 millones en un ano al fin del proyecto (2010 o 2020) o 2.55 millones bus-km
evitados en un afo por km de tren ligero (188.5 millones bus-km / 74 km tren ligero).
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Costo de inversion— Para el tren ligero, COMETRAVI reporta una inversion publica de
MEX$12,802 millones (/9.5 = EUA$1,348 millones). EI VPN en COMETRAVI es
MEX$3,946 (/9.5 = EUA$415 millones) e incluye el ahorro de tiempo y usa una tasa de
descuento de 12%. El costo por km tren ligero es EUA$1,348 millones / 74 km =
EUA$18.2 millones/ km. Se debe corregir el costo de inversion en dolares de 1998 a
2002.

Costo anual — basado en el calendario en PROAIRE.

Afo Km Costo EUAS$ millones pu

2002 0 0
2003 9.25 168.5
2004 9.25 168.5
2005 9.25 168.5
2006 9.25 168.5
2007 9.25 168.5
2008 9.25 168.5
2009 9.25 168.5
2010 9.25 168.5
Total 74.00 1,348.0

VPN (combustible) — En ‘901Costos locales.xIs’ se calculd el costo por el consumo de
electricidad del tren ligero (EUA$26.6 millones para 2002-2010) y el costo por el consumo
de diesel para autobuses (EUA$129.7 millones). EIl ahorro de combustible es $103.1
millones. Estos datos estdn basados en la estimacién indirecta del uso de electricidad del
tren ligero, y es necesario buscar una cifra mas real del uso de electricidad del tren ligero.
En COMETRAVI, hay informacion que el periodo de recuperaciéon es 20 afios (notas de
célculo) y 30 afios (Estudio 4). Con una vida util supuesta de la inversion de 25 afios, se
obtuvo un valor de recuperacion en 2010 de EUA$1,109.0 millones. EIl valor presente
neto es EUA$311.6 millones (tasa de descuento 9%). No incluimos los costos de
inversiones para autobuses segun la suposicion que el Metro reempleza autobuses viejos.

VPN (todo) — ElI VPN reportado en el documento de COMETRAVI, MEX$3,946 (/9.5 =
EUA$415 millones, incluye el ahorro de tiempo y usa un tasa de descuento de 12%. Falta
informacién sobre otros costos y ahorros de operacion y mantenimiento.

Nivel Maximo — COMETRAVI planea realizar 30 km entre 2001 y 2010 y 44 km entre
2011 y 2020, puede ser mas que 1.0, dado que sera posible construir mas lineas. Se
supondra el nivel maximo de 1.2.

Emisiones de GEIl — Las emisiones por el consumo de electricidad del tren ligero son de
366,300 tonCO, (2002-2010). Las emisiones por los autobuses evitados son de
1,030,173 tonCO;, en el periodo de 2002-2010. Las reducciones (2002-2010) son 663,873
tonCO,. En el afio 2010, las reducciones son de 147,527 tonCO,/afno.
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T28 — Localizacion de Taxis en Bases

Descripcion — PROAIRE dice que van a instalar 2,500 bases en la Ciudad. COMETRAVI
considera que el programa se aplicara a 52,000 taxis.

COMETRAVI — Medida 31.

Emisiones locales — PROAIRE reporte reducciones de 4,69 ton HC /ano; 6,048 ton CO
/afo; 115 ton NOx /afio; 12 ton SO, /afio y 0 ton PMye/afio, que son las mismas que
COMETRAVI (1999).

Podemos dividir las emisiones de COMETRAVI por los factores de emisiones reportadas
en COMETRAVI Vol. 5 Anexo 2 (uso particular y taxis: 3.40 g HC /km; 46.3 g CO/km; 1.4
g NOx /km). Los resultados de cada contaminante son: 139 millones taxi-km/afio (HC);
131 millones taxi-km/afo (CO); 82 millones taxi-km/afio (NOx). Usamos 131 millones taxi-
km/afio (/2500 bases = 52,400 taxi-km/afio por base). Esto es una reduccién de taxi-km
de alrededor de 2%.

Costo de inversion— En PROAIRE aparece un costo de MEX$130 millones de inversién
privada (/9.5 = EUA$13.7 millones). Esto es el mismo costo que aparece en
COMETRAVI. Se debe estimar el costo de inversion (1998) a $ equivalente al afio 2002.

Costo anual — basado en el calendario en PROAIRE

Afio Bases nuevos Costo EUA$
millones iy
2002 833 457
2003 834 457
2004 833 4 .57
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
2010 0 0
Total 2,500 13.7

VPN (combustible) — El ahorro de gasolina entre 2002 y 2010 se estim6 en EUA$53.2
millones. Suponemos que la vida util de una base de taxis es 20 afios, y usando esto, el
valor de recuperacion en 2010 es EUA$9.8 millones. El VPN (combustible) es —-EUA$29.3
millones (ahorro en neto, tasa de descuento 9%).

VPN (todo) — Es posible que haya un ahorro adicional de mantenimiento para los
vehiculos debido a la reduccion de km recorridos. COMETRAVI reporta un VPN de
MEX$1,615 millones (/9.5=EUA$170 millones), pero no es claro porque el VPN es mucho
mas grande que la inversion.

Nivel Maximo — PROAIRE dice que todos los taxis de Edo. México estan en bases. En
DF, hay 103,000 taxis en total, y PROAIRE dice que hay 10% en bases ahora, y por eso
hay alrededor de 90,000 taxis que no estan en bases. COMETRAVI dice que la medida se
aplica a 52,000 taxis, y que la inversidén se hara entre 1998 y 2000. EI nivel maximo
puede ser de 1.73 (90000/52000), pero el maximo factible probablemente es menor, como
1.5.
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Emisiones de GEIl — Usando factores de PICC (2.234 kgCO,/It gaso.) la reduccion en
emisiones CO, es de 292,654 ton acumuladas (2002-2010). Las emisiones evitadas en
2010 son 36,582 tonCO,/aino.
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T33- Promocion de rutas directas o exprés, locales y metropolitanas

Descripcion — Establecer rutas de transporte publico con servicio exprés local y metropolitano a
fin de evitar paradas excesivas con el consecuente consumo de combustible y reducir tiempos de
traslado de pasajeros. Los beneficios seran la disminucion de la pérdida de horas/hombre, ahorro
en tiempos de traslado y reduccién de emisiones de contaminantes.

COMETRAVI - M28

Emisiones locales — PROAIRE no reporta reducciones de emisiones de contaminantes.
En COMETRAVI se estimaron las reducciones para un umbral maximo de 300 km: 73 ton
HC /afo; 116 ton CO /afio; 156 ton NOx /afio; 1 ton SO,/afio. Para PMso no hay
estimaciones.

Los km-buses evitados/afio en 2010 es de 7.02 millones o 23,400 km-buses por cada km
(7.02 millones /300 km de ruta exprés), con base a la informacion de COMETRAVI - FE
de 8.08 g HC /km; 24.97 g CO /km; 21.1 g NOx /km).

Costo de inversion— En PROAIRE no hay una estimacion del costo, pero COMETRAVI
reporta una inversion privada de MEX$300 millones (/9.5 = EUA$31.58 millones) y un
valor presente neto de MEX$1,110 (/9.5=EUA$116.8 millones) para 300 km de ruta. Cada
kildbmetro de ruta exprés, local y metropolitana tendra un costo de EUA$31.58 millones /
300 km = EUA$0.105 millones / km. Se debe estimar el costo de inversion (1998) a $
equivalente al afio 2002.

Costo anual — basado en el calendario en PROAIRE

Afo Km Costo EUA$ millones iy

2002 0 0
2003 37.5 3.95
2004 37.5 3.95
2005 37.5 3.95
2006 37.5 3.95
2007 37.5 3.95
2008 37.5 3.95
2009 37.5 3.95
2010 37.5 3.95
Total 300.0 31.60

VPN (combustible) — La reduccién de emisiones de esta medida resulta de la reduccion
en los km recorridos y un aumento en la velocidad. Consideramos aqui que toda la
reduccion de emisiones viene de la reduccion en los km recorridos. Falta informacion
sobre las emisiones como funcién de velocidad. Estimamos una disminucién de uso de
diesel de EUA$4.8 millones en neto (2002-2010). Se supuso una vida util de la inversién
de 25 afios, y se obtuvo un valor de recuperacion es EUA$27.1 millones. EI VPN
(combustible) es EUA$5.3 millones (tasa de descuento 9%).

VPN (todo) — ElI VPN de MEX$1,110 (/9.5=EUA$116.8 millones) reportado en el

documento de COMETRAVI, incluye el ahorro de tiempo y usa un tasa de descuento de
12%). Falta informacién sobre otros costos y ahorros de operacion y mantenimiento.
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Nivel Maximo — >1.0 dado que sera posible instrumentar mas kildbmetros de ruta
metropolitana. La inversion en COMETRAVI es entre 1998 y 2000. Suponemos un nivel
maximo de 2.0.

Emisiones de GEIl — Segun la suposicion del punto anterior, estimamos una reduccion en
emisiones de CO, de 38,324 tonCO, para 2002-20108 y de 517 tonCO,/afio en 2010.
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T35- Promocion de la gestiéon y coordinacion para la pavimentacion de vialidades en
zonas marginadas de la ZMVM

Descripcion — Algunas vialidades que funcionan como vias secundarias en zonas marginadas
de los municipios conurbados de la ZMVM, carecen de pavimento. El paso de los vehiculos sobre
éstas y la accion del viento contribuyen a la generacién de particulas suspendidas. La
instrumentacion de esta medida se realizard en coordinacion con autoridades estatales y
municipales.

COMETRAVI - M6

Emisiones locales — PROAIRE no reporta reducciones de emisiones de contaminantes.
En COMETRAVI se estimaron las reducciones para un umbral maximo de 500 km: 1,335
ton HC /afio; 15,575 ton CO /afno; 130 ton NOx /afo; 805 ton/ PMjsano. No hay
estimaciones para SO..

Con esta medida se evitarian 364.52 millones km-auto al afo 2010 o 729,040 km-auto
por cada km de via pavimentada (364.52 millones/500 km), con informaciéon de
COMETRAV - FE de 3.4 g HC /km; 46.3 g CO /kmy 1.4 g NOx /km.

Costo de inversion— En PROAIRE no se reporta el costo de la medida; COMETRAVI da
una inversién publica de MEX$1,149 millones (/9.5 = EUA$121 millones) y un VPN de
MEX$6,613 millones (/9.5=EUA$696.1 millones). Estas cantidades son para 500 km por
lo que cada kildmetro de calle pavimentada tendra un costo de EUA$0.24 millones
(EUA$121 millones / 500 km). Se debe estimar el costo de inversién (1998) a $
equivalente al afio 2002.

Costo anual — basado en el calendario en PROAIRE

Ao Km Costo EUA$ millones
2002 0 0
2003 62.5 15.12
2004 62.5 15.12
2005 62.5 15.12
2006 62.5 15.12
2007 62.5 15.12
2008 62.5 15.12
2009 62.5 15.12
2010 62.5 15.12
Total 500.0 120.96

VPN (combustible) — La reduccion de emisiones de esta medida resulta del aumento en la
velocidad. Consideramos aqui que toda la reduccion de emisiones viene de la reduccion
de km recorridos. Falta informacion sobre las emisiones como funcién de la velocidad.
Segun esta suposicion, hay un ahorro de EUA$83.2 millones por el menor consumo de
gasolina. Suponemos que la vida util de la pavimentacion es de 15 afos y con esta
suposicion, el valor de recuperacién en 2010 sera de EUA$89.9 millones. EI VPN
(combustible) es -EUA$13.3 millones (ahorro en neto, tasa de descuento 9%).

VPN (todo) — En el documento de COMETRAVI, se reporta un VPN de MEX$6,613
millones (/9.5=EUA$696.1 millones que incluye el ahorro de tiempo y usa un tasa de
descuento de 12%). No se sabe porque este VPN es mas grande que la inversién directa.
Falta informacion sobre otros costos y ahorros de operaciéon y mantenimiento.
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Nivel Maximo — >1.0 dado que sera posible instrumentar mas kilbmetros de calles
pavimentadas. La inversion en COMETRAVI es entre 1998 y 2010. Suponemos un nivel
maximo de 2.0, y puede ser mucho mayor si hay mas calles que pavimentar.

Emisiones de GEIl — Segun la suposicion anterior, el ahorro de CO, es 101,792 ton
COy/ano en 2010. Para 2002-2010, el ahorro es 485,065 ton CO..
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T36- Fomento a la gestion y coordinacion para la construccion de anillos y
libramientos en la ZMVM.

Descripcion — Ofrecer vias alternas para evitar cruzar la ZMVM vy distribuir el transito de largo
itinerario que no tiene como destino la zona metropolitana, mediante la construccién de libramiento,
destacando la Autopista Atizapan — Venta de Carpio y sus ramales a Huehuetoca y Ecatepec;
asimismo se analizara la factibilidad de construir en el mediano plazo la autopista Venta de Carpio
— Texcoco — Chalco y la Autopista Chalco — Nepantla, las cuales en conjunto conformaran una
parte del Anillo Transmetropolitano. Los beneficios seran los ahorros en tiempos de traslado y
menor desgaste y consumo de combustible en los vehiculos, y reduccién de emisiones
contaminantes a la atmésfera.

COMETRAVI - M8

Emisiones locales — PROAIRE no reporta reducciones de emisiones de contaminantes.
En COMETRAVI se estimaron las reducciones para un umbral maximo de 241 km: 1,388
ton HC /afio; 15,085 ton CO /ano; 981 ton NOx /afo. Para SO, y PMy, no hay
estimaciones.

Podemos dividir las emisiones de COMETRAVI por los factores de emision para autos de
(3.4 g HC /km; 46.3 g CO /km; 1.4 g NOx /km). EI promedio es de 375.66 millones km-
auto evitados/afio en 2010 y 1’558,763 km-auto por cada km de via pavimentada (75.66
millones/241 km).

Costo de inversion— En PROAIRE no hay una estimacion del costo, pero COMETRAVI
reporta una inversion privada de MEX$4,993 millones (/9.5 = EUA$525.6 millones) y un
valor presente neto de -MEX$2,505 millones (ahorro en neto, /9.5 = -EUA$263.7
millones). Cada kilémetro de anillo o libramiento tendra un costo de EUA$525.6 millones /
241 km = EUA$2.18 millones/km. Se debe estimar el costo de inversion (1998) a $
equivalente al afio 2002.

Costo anual — basado en el calendario en PROAIRE

Afo Km Costo EUA$ millones iy

2002 0 0
2003 30.125 65.70
2004 30.125 65.70
2005 30.125 65.70
2006 30.125 65.70
2007 30.125 65.70
2008 30.125 65.70
2009 30.125 65.70
2010 30.125 65.70
Total 241.000 525.60

VPN (combustible) — La reduccién de emisiones de esta medida resulta de la reduccion
en los km recorridos y un aumento en la velocidad. Consideramos aqui que toda la
reduccion de emisiones viene de la reduccion en los km recorridos. Falta informacion
sobre las emisiones como funcion de velocidad. Segun esta suposicion, el ahorro de
gasolina es EUA$85.8 millones. Suponemos que la vida util de la inversién es 25 afos, y
usando esto, el valor de recuperacién es EUA$450.4 millones. El VPN (combustible) es
EUA$84.2 millones (tasa de descuento 9%).
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VPN (todo) — En el reporte de COMETRAVI, se estimé un VPN de -MEX$2,505 millones
(ahorro en neto, /9.5 = -EUA$263.7 millones, que incluye el ahorro de tiempo y usa un
tasa de descuento de 12%). No se sabe porqué este VPN es negativo. Falta informacién
sobre otros costos y ahorros de operacion y mantenimiento.

Nivel Maximo — Puede ser mas grande que 1.0 si es posible construir mas anillos. En
COMETRAVI, la inversion se hara entre 2000 y 2010. Podemos suponer un nivel maximo
de 1.5.

Emisiones de GEI/ — Segun la suposicion anterior, para 2002-2010 las emisiones de CO,
son 472,066 ton CO, y en 2010 seran de 104,904 ton CO,/afno.
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I1- Reconversion energética en la industria
NO SE INCLUYE ESTA MEDIDA DADO QUE NO HAY INFORMACION SUFICIENTE.

Descripcion —  Reduccion de las emisiones de contaminantes mediante la sustitucién de
combustibles de alfo contenido de azufre y reconversion tecnolégica. Para iniciar con esta
reconversion energética se estima que, de acuerdo a la ubicacion de las industrias que estan cerca
de las lineas actuales de distribucion, alrededor de 300 (para mas exactitud 334) industrias
consumen diesel, gaséleo y combustéleo como energéticos y tienen posibilidades de cambiar su
combustible por gas natural.

Emisiones locales — En las hojas de calculo de J. Sarmiento se utilizaron los mismos FE
para combustoleo, diesel y gaséleo, lo cual no es del todo cierto sobre todo respecto al
combustoleo, asimismo se utilizdé la misma relacién (PC de gas natural/PC combustoleo,
gasoéleo y diesel).

Las reducciones reportadas en PROAIRE corresponden a las reducciones para el afio
2005 que se estimaron en la hoja de calculo de J. Sarmiento: 1,015 toneladas de NOXx,
4,190 toneladas de SO, y 8 toneladas de PM;o. Hay datos para CO y HC en las hojas de
calculo y no fueron reportadas en PROAIRE.

Por consideraciones propias y de acuerdo con la hoja de calculo de J. Sarmiento, dejando
pendiente corregir los FE, las reducciones para al afio 2010 serian de: 1,258 toneladas de
NOx; 5,137 toneladas de SO2; 9.18 toneladas de PM10; 439 toneladas de CO y 93.40
toneladas de HC.

Costo de inversion— En PROAIRE no hay una estimacion del costo. Un primer costo seria
la diferencia de precios del combustéleo, diesel y gasdleo contra el de gas natural. Otra
consideracion es el costo que cada industria tendra que hacer al adaptar sistemas de
reconversion energética. Checar datos de las termoeléctricas.

Costo anual —

Costo neto — Se necesita saber cuanto $ se ahorra por la sustitucion de combustibles con
mayor azufre por el gas natural.

Costo Nivelado -

Nivel Maximo — > 1.0 Para el inventario de 1998 se consideraron 6,233 industrias. Es
necesario saber si aparte de las 334 industrias consideradas para esta medidas, hay mas
industrias que utilicen combustibles que puedan ser sustituidos por gas natural.

Emisiones de GEI — Si habra impacto en las emisiones de CO, debido al cambio de
combustibles fosiles por gas natural. FE CO,- combustéleo 77,367 kg/TJ; FE CO.-diesel
74,067 kg/TJ; FE CO,-gasoleo 74,067 kg/TJ; FE CO,-gas natural 56,100 kg/TJ.

PREGUNTAS
Costo neto — Investigar el costo que cada industria tendra que hacer al adaptar sistemas
extras por la sustitucién a gas natural. Checar datos de las termoeléctricas.

37



I12a- Control de emisiones de HC en el sector industrial

Descripcion — Reducir las emisiones de HC generados en procesos industriales en el sector
industrial (99 industrias), mediante la incorporacién de tecnologias mas limpias (Adsorcion), las
cuales reduciran el 80% de las emisiones de HC. Tomando como base el inventario de emisiones
para el afo 1998 se determind que mas de 200 industrias pueden participar en la aplicacién de
esta medida; las cuales, de acuerdo al tipo de contaminante, generan 5,497 ton/afio de HC.

Emisiones locales — En las hojas de calculo de J. Sarmiento no se presentan FE para
procesos.

Las reducciones reportadas en PROAIRE corresponden a las reducciones para el afio
2005 que se estimaron en la hoja de célculo de J. Sarmiento: 5,953 toneladas de HC. Las
reducciones correctas al ano 2010 son:7,392 toneladas de HC

Costos de inversion— PROAIRE reporta que la reduccion de 5,953 ton de HC tiene un costo
privado de EUA$1.2 millones considerando un costo de EUA$2,000 por ton reducida. La
inversion inicial es incorrecta ya que EUA$2,000%5,953= 12 millones, lo cual fue aprobado y
confirmado por el Ing. Jorge Sarmiento. Para los controles de NOx suponemos que este costo
es el VPN, dividido por las emisiones acumuladas sobre la vida del equipo. Usando una vida
util de 10 afios para el equipo (basado en conversacion con una empresa de México), el VPN
es:

(EUA$2,000/ton) * (7,392 ton HC/afo) * 10 afios = EUA$147.8 millones.

Si suponemos que el costo es la mayor parte de este VPN y que la inversion viene al principio
del periodo, el costo de inversion sera igual al VPN. Dado que la vida util es 10 anos,
suponemos que no necesitamos corregir el valor de recuperacion de la inversion, lo cual sera
complicado para esta medida. Se debe investigar mas la magnitud del costo de inversion
relativo a los otros costos.

Nivel Maximo — EIl nivel maximo para reducir 80% de todas las emisiones de la industria
(23,980 ton), excepto la generacion eléctrica (48 ton) seria = (23,980-48 ton/afo) * 0.8 /
5,953 ton/ano = 3.2. Pero la cantidad de emisiones de proceso es menor que esta —
podemos considerar el maximo factible como 1.6. ;Cuantas emisiones industriales son
de proceso?

Emisiones de GEI — Se supondra que el dispositivo de adsorcion de HC no afecta la
emisién de CO,, por lo que el HC se convierte a CO, en la atmdsfera.
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12b- Control de emisiones de PM;, en el sector industrial

Descripcion — Reducir en 80% las emisiones de PM,, generadas en los procesos industriales,
mediante la incorporacion de tecnologias mas limpias. Tomando como base el inventario de
emisiones para el ano 1998 se determiné que mas de 200 industrias pueden participar en la
aplicacion de esta medida; las cuales, de acuerdo al tipo de contaminante, generan 88 ton/afio de
PMy,

Emisiones locales — En PROAIRE se reportan reducciones de 95 toneladas de PMy, al
ano 2010 (En las hojas de calculo de J. Sarmiento no se presentan calculos).

Costo de inversion — Se estima que la reduccion de 95 ton de PMyo para el 2010 tiene un
costo para la iniciativa privada de EUA$28,000 o EUA$293/tonelada reducida. Para este
calculo se consideraron filtros de tela para PMy,. Similar al control de NOx, suponemos que
este costo es el VPN, dividido por las emisiones acumuladas sobre la vida del equipo. Se
consideré 10 afios de vida util del equipo, por lo que el VPN estimado es:

(EUA$293/ton) * (95 ton HC/afo) * 10 afios = EUA$0.3 millones.

Si suponemos que el costo de inversion es la mayor parte de este VPN, y que la inversion
viene al principio del periodo, el costo de inversion sera igual al VPN. Dado que la vida util es
10 afos, suponemos que no necesitamos corregir el valor de recuperacion de la inversion, lo
cual seria complicada para esta medida. Se investigara mas sobre la magnitud del costo de
inversion relativo a los otros costos.

Nivel Maximo — EIl nivel maximo seria para reducir 100% (filtros son eficientes) de todas
las emisiones de la industria, excepto la generacion eléctrica = (3,093-138 ton/afio) / 95
ton/afio = 31.1. Pero la cantidad de emisiones de combustién es menor que esta cifra —
podemos considerar el maximo factible como 3. ;Cuantas emisiones industriales
provienen de la combustion?

Emisiones de GEI — Los filtros no afectan la emisién de CO,. Al consumo de combustible
para la red de empresas que generan NOx se le aplica el FE de CO.,.
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12c- Control de emisiones de NOx en el sector industrial

Descripcion — Reducir en 35% las emisiones de los NOx generados por combustién en el sector
industrial, mediante la incorporacion de tecnologias mas limpias (Quemadores de bajos NOX).
Tomando como base el inventario de emisiones para el afno 1998 se determiné que mas de 200
industrias pueden participar en la aplicacion de esta medida; las cuales, de acuerdo al tipo de
contaminante, generan 3,235 ton/afio de NOx.

Emisiones locales — En las hojas de calculo de J. Sarmiento se consideran 108 industrias
y se utilizaron factores de emisién para gas Ip (FE 2.52 kg/m®) y gas natural (FE 3,000-
1,600 kg/millén de m?). Las reducciones reportadas en PROAIRE de 1,532 toneladas de
NOx, corresponden a las reducciones para el afo 2005 que se estimaron en la hoja de
calculo de J. Sarmiento. La reduccion correcta al ano 2010 es de 1,901.18 toneladas

Costos de inversion— En PROAIRE se estima que la reducciéon de 1,532 toneladas de NOx,
tiene un costo de 2.7 millones de ddlares para la iniciativa privada y un costo unitario de 1,755
ddlares/tonelada. Para este calculo se consideraron quemadores de bajo NOx. Este costo
unitario es similar a la informacion del reporte de NESCAUM (Dic. 2000, en la red), que dice
menor que EUA$2,000/ton NOx. Segun Praveen Amar (NESCAUM) este costo es el VPN,
dividido por las emisiones acumuladas sobre la vida del equipo. Usaron 10 afios para el
analisis econémico, basado en un conversacion con alguien de empresa en México.
Suponemos que la vida es 10 afos, y usando esto, el VPN es:

(EUA$1755/ton) * (1901 ton NOX/afo) * 10 afios = EUA$33.4 millones.

Si suponemos que el costo de inversion es la mayor parte de este VPN, y que la inversion
viene al principio del periodo, el costo de inversidon sera igual con el VPN. Dado que la vida
util es 10 afios, suponemos que no necesitamos corregir para el valor de recuperacién de la
inversion, cual sera poco complicada para esta medida. Se investigara mas sobre la
magnitud del costo inversion relativo a los otros costos.

Nivel Maximo — EIl nivel maximo seria para reducir 35% (de hoja de calculo) de todas las
emisiones de industria (excepto la generacion eléctrica) = (26,988-9,540 ton/afio) / 1,901
ton/afo = 9.2. Todas las emisiones de NOx deben venir de la combustidn, pero es posible
que la medida no sea costo-efectiva para las industrias pequefias — podemos considerar
el maximo factible como 2.5. ;Podemos usar quemadores de bajo NOx, al mismo costo,
para mas empresas?

Emisiones de GEIl — El PICC (Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse
Gas Inventories: Reference Manual, p. 1.59) reporta que los quemadores de bajo-NOx en
industrias tienen un pérdida de 0.25% de eficiencia. Se estimé el uso de combustible y
emisiones de CO, en la hoja de célculo ‘901Costos locales.xlIs’, usando informacién de las
industrias de la hoja de calculo de J. Sarmiento (hay error en esta hoja, y el uso de GLP
esta reportada en unidades de It, no m®). Con lo anterior y la proyeccién de industrias con
quemadores de bajo NOx, se estimé un aumento de 40,876 ton CO, entre 2002 y 2010.
El aumento en CO5 en 2010 es 6,904 tonCO,/ano.
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13- Instrumentacion de Programas de Produccion mas Limpia

NO SE INCLUYE ESTA MEDIDA DADO QUE NO HAY INFORMACION SUFICIENTE.

Descripcion: Promover programas de ecoeficiencia y de ahorro de energia en la industria, como
una herramienta que permita la reduccién de emisiones mediante la aplicacién de tecnologias
limpias. Actualmente existe una serie de herramientas que, aplicadas adecuadamente, pueden
contribuir significativamente a la reduccion y control de la contaminacion atmosférica de la ZMVM,
atendiendo al aspecto preventivo, como son los sistemas de administracion ambiental, la
evaluacion del ciclo de vida de productos y procesos, el ecodisefio, el etiquetado ambiental y la
contabilidad total de costos.

Emisiones locales — El PROAIRE estima una reduccion anual de aproximadamente 2 ton
de PMyg, 2 ton de SO,, 26 ton de CO, 51 ton de NOx y 3 ton de HC, de las hojas de J
Sarmiento se observa que estas son reducciones soélo para el afo 2005. Sin embargo en
la tabla “Resumen de la reduccion de emisiones y costos de las medidas” del mismo
PROAIRE, para la medida se reporta una reduccién de 18 ton/afio de PM10; 18 ton/afio
de SO2; 234 ton/afo de CO; 459 ton/afio de NOx y 27 ton/afio de HC. Estas reducciones
son la suma de 2003 a 2010.

En las hojas de calculo de J. Sarmiento se consideraron 444 industrias. La linea base se
estimé multiplicando las emisiones de 1998 por 1.42 para proyectarlas sucesivamente
hasta el 2010. Las reducciones por la aplicacién de la tecnologia de produccion mas
limpia se estimaron como las emisiones de linea base por un factor de 25% a partir del
afio 2003.

Costo de inversion— En PROAIRE no esta estimado

Costo anual —

Costo neto —
Costo Nivelado -

Nivel Maximo — =1.0 Medida compleja que depende de los criterios de las industrias.

Emisiones de GE/l —

PREGUNTAS
Costo neto —

41



I7- Disminucion de emisiones generadas por las plantas de energia eléctrica
situadas en la ZMVM - Quemadores de bajo-NOx en Unidades 3 y 4 de Jorge
Luque

Descripcion —  Disminuir la emisién de contaminantes por la generaciéon de energia
eléctrica en la ZMVM mediante la aplicacién de tecnologias mas eficientes. En PROAIRE,
esta medida incluye 6 actividades en particular. Usamos el documento de Morales (Ing.
Ricardo Morales Diaz, “Identificacién de barreras y oportunidades para reducir emisiones
de gases efecto invernadero y de contaminantes locales con prioridad en las emisiones de
NOX en termoeléctricas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, Sept. 2001),
para obtener mas informacién cuantitativa sobre las opciones. Esta documento incluye
quemadores de bajo NOyx en las unidades 1 y 2 de Jorge Luque, y la repotenciacion de la
unidad 4 de Valle de México. La repotenciacién de la unidad 4 de Valle de México esta
incluida en PROAIRE, pero hay falta de datos en el estudio para estimar las emisiones de
esta medida. También la repotenciacion va a incrementar la capacidad de esta planta, y
por eso, es dificil estimar. PROAIRE considera quemadores de bajo NOx en las unidades
3 y 4 de Jorge Luque, dado que ya instalaron sistemas de recirculacion en unidades 1y 2.
Usamos la informacion de las unidades 1 y 2 para estimar los costos y emisiones para las
unidades 3y 4.

Emisiones locales — PROAIRE estima que con la implementacién de quemadores de bajo
NOy, se dejarian de emitir alrededor de 4,000 ton NOy /afio. Parece que esto es estimado
usando las emisiones totales de las plantas (alrededor de 10,000 ton NOyx / afo),
multiplicado por un reduccion de 40% a causa de las quemadores. Pero algunas
unidades de las dos plantas ya instalaron medidas para reducir emisiones — en las
unidades 1y 2 de Jorge Luque se instalaron sistemas de recirculacion, y la unidad 4 de
Valle de México ya toma acciones para reducir emisiones.

Estimamos las emisiones de quemadores de bajo NOx en unidades 3 y 4 de Jorge Luque,
usando informacién de unidades 1 y 2 de Jorge Luque, del documento Morales. El
documento Morales dice que las emisiones de Jorge Luque son 2,437.5 ton NOy / afo.
Estimamos las emisiones de unidades 3 y 4 usando la capacidad de las diferentes
unidades (unidades 1y 2 son 32 MW cada uno, y unidades 3 y 4 son 80 MW cada uno).
Las emisiones de las unidades 3 y 4 son 2,437.5 ton NOx / afio * (160 MW / 224 MW) =
1,741 ton NOyx / afio. Segun el PICC, los quemadores de bajo NOx retrofit en generadores
de gas tienen una reduccion en emisiones de 50%. Usando esta cifra, estimamos que la
reduccion de emisiones sera de 871 ton NOx / afio.

Costos de inversion — El documento Morales da un costo de inversiéon en quemadores de bajo
NOy para unidades 1y 2 de MEX$39.9 millones (/9.5 = EUA$4.2 millones). Corregimos este
costo por la capacidad de las diferentes unidades, y para el costo relativo de calderas de las
diferentes unidades (MEX$200/MW para 32 MW y MEX$150/MW para 80 MW). El costo
para unidades 3 y 4 es:

EUA$4.2 millones * (160 MW / 64 MW) * ($150 / $200) = EUA$7.88 millones.

Segun la tabla de ejecucion en PROAIRE, suponemos que la inversion para la Unidad 3 sera
en 2002 (EUA$3.94 millones) y la inversion para la Unidad 4 sera en 2004.

VPN — El cambio de uso de combustible debe ser muy pequeno (ver el calculo para la medida
I2¢c), y por eso, el VPN (combustible) debe ser el costo de inversion menos el valor de
recuperacion en 2010. Usamos una vida util de 10 afios, que es la misma que para
quemadores de bajo NOx en la industria. Usando esto, el valor de recuperacion en 2010 sera
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de EUA$1.94 millones. EI VPN (combustible) es EUA$6.28 millones. No tenemos
informacion sobre otros cambios de operacién y mantenimiento y por eso, no podemos
estimar el VPN (todo).

Nivel Maximo —  El nivel maximo es 1.0, dado que no estamos seguros de si los
quemadores de bajo NOx tendran el mismo efecto en las otras unidades con otros
controles.

Emisiones de GEIl — El PICC (Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse
Gas Inventories: Reference Manual, p. 1.59) reporta que los quemadores de bajo-NOx en
los generadores causan una peérdida de 0.25% de eficiencia. El reporte de Morales dice
que el consumo de gas natural es 390 millones m® / afio, y para las unidades 3 y 4 es 390
* (160 MW / 224 MW) = 278.6 millones m* / afio, si la eficiencia y el uso de las unidades
es el mismo. El incremento en emisiones de CO, es:

278.6 millones m; / afio * (0.0025) * (1.813 kg CO,/ m3) * (1 ton / 1000 kg )
= 1263 ton CO, / afo.
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S1 — Reduccion de emisiones de hidrocarburos en lavanderias de lavado en seco

Descripcion — Impulsar el uso de sistema cerrado en el proceso de lavado, centrifugado y secado,
para reducir la emision de hidrocarburos, hasta en un 90%.

Banco Mundial — Medida D.10

Emisiones locales — Las reducciones en PROAIRE son de 6,000 ton/afio (388 maquinas X
16 ton/maq.). El equipo de J. Sarmiento estimaron reducciones de 2,828 ton HC para 174
maquinas — pero no usaron esta informacioén en el documento final.

Costo de inversion— PROAIRE dice que usan EUA$25,000 por maquina (el mismo costo
unitario que reporta el Banco Mundial). La inversion privada total en PROAIRE es (388
maquinas) x (EUA$25,000 / maquina) = EUA$9.7 millones.

Costo anual - Se espera el mismo numero de maquinas cada afno desde 2002-2010. El
nivel maximo es 388 en total (/9) = 43.1 maquinas por afo (sin considerar que la medida
aplica sélo al 60% y no al 100%). 43.1 * EUA$25,000 = EUA$1,078,000 por afio.

VPN (combustible) — Hay ahorros en el uso de percloroetileno (menos fugas) y ahorro por
mantenimiento. Los dos ahorros unitarios provienen del reporte de Banco Mundial -
EUA$387.51 / ton percloroetileno (sin impuesto), y por mantenimiento hay un ahorro de
EUA$406.74 por maquina por afio. El ahorro de percloroetileno es EUA$11.6 millones.
Suponemos que la tecnologia tiene una vida util de 15 afios por lo que el valor de
recuperacion es de EUA$7.0 millones. ElI VPN (combustible) considera que el ahorro de
percloroetileno es —~EUA$3.9 millones (ahorro en neto, tasa de descuento 9%).

VPN (todo) — Usando los datos de Banco Mundial, el ahorro por mantenimiento es
EUA$0.8 milliones. EI VPN (todo) es —EUA$4.4 milliones (ahorro en neto, tasa de
descuento 9%).

Nivel Maximo — Hay error en PROAIRE si la hoja de calculo de J. Sarmiento es
verdadera— el nivel maximo debe ser 290 maquinas. Por esto, el nivel maximo es 0.75
(290/388).

Emisiones de GEI — Solo es cambio de percloroetileno y no hay cambio de uso de energia
o de combustién. El percloroetileno no tiene valor de Global Warming Potential, y por eso,
podemos usar la cantidad de equivalentes de carbono (percloroetiieno es C.Cly), el
numero de toneladas de percloroetileno acumulada (21,931 ton, de hoja de calculo) es:
(21,931 ton HC) * (2*44/161.8) = 11,928 ton CO, (2002-2010)

En 2010 sera:

(6,000 ton HC) * (2*44/161.8) = 3,263 ton CO,/afio
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S4 — Reduccion de emisiones por fugas de Gas LP en instalaciones domésticas de
laZMVM

Esto es viejo. Sustituimos esta medida de PROAIRE con las 4 medidas de TUV. Segun
J. Sarmiento, esta medida de PROAIRE es para cambiar los picteles. Las emisiones
estimadas son parecidas a las del TUV para 1 millén de instalaciones, pero el costo es
menor. En nuestro calculo de costo para LPG1, se estimé el costo considerando el
calendario de implementacion y que es necesario cambiar los picteles cada dos afos
(segun TUV) — sin cambiar los picteles otras veces, las emisiones en 2010 son menores.

Descripcion — Abatir las emisiones de hidrocarburos generadas por las fugas de gas LP en
instalaciones domésticas. En total hay 3.3 millones de tanques portatiles que tienen emisiones de
16,317 ton/afio de HCs. Hay mas emisiones de HCs de tanques estacionarios y de estufas y HC
no quemados, que no son incluidos en esta medida. Se cambian 1 millén de instalaciones
(tanques) en total (111,111 por afo para 9 anos).

Banco Mundial — Medida D.11

Emisiones locales — PROAIRE reporta una reduccion de 5,181 ton / afio en 2010 (igual
que J. Sarmiento), debido al cambio de 1 millon de instalaciones (tanques) en total
(111,111 por afio para 9 afos) y la suposicion de que el tanque nuevo no tiene ninguna
emision y que cumpliria un 100% de eficiencia por toda su vida.

Costo de inversion — El costo de inversion privada total de PROAIRE es EUA$50 millones.
Si dividimos EUA$50 millones/ 1 millén de instalaciones, se obtiene EUA$50 por
instalacion. El Banco Mundial reporta un costo unitario de tanque portatil de EUA$63 /
tanque (EUA$119 / tanque estacionario).

Costo anual - (111,111 tanques por afio) * EUA$50/tanque = EUA$5.6 millones.

Costo total- Hay ahorro de dinero por la reduccién de las fugas de GLP. El costo unitario
de GLP sin impuesto es EUA$408.6 / ton (del reporte de Banco Mundial). En total, las
fugas de GLP que se evitan desde 2002 a 2010 son de 25,904 toneladas. 25,904 ton *
EUA$408.6 / ton = EUA$10.6 millones. EIl costo neto de 2002-2010 (Considerando esta
reduccion de emisiones) es EUA$39.4 millones.

Costo Nivelado - Se estimé un costo de EUA$4.5 millones por afio para 9 afios. El VPN
es EUA$27.0 millones (tasa de descuento de 9%) y estos costos incluyen el ahorro de
dinero de evitar las fugas de GLP.

Nivel Maximo — EIl nivel maximo en total sera 3.345 (3.345 millones de tanques en 2001 /
1 millén en la medida). Sera posible que en realidad el nivel maximo factible sea casi 3.

Emisiones de GEI — No hay cambios de combustion, y por eso las emisiones de GLP son
los equivalentes de carbono en el GLP. GLP es 61% propano y 39% butano. Emisiones
evitadas acumuladas (2002-2010) es (el numero de toneladas de GLP acumulada es de
hoja de calculo ):

(25904 ton HC) * (0.61) * (44/44) * 3 + (25904) * (0.39) * (44/58) * 4 = 78,060 ton CO,
(2002-2010)
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LPG1 — Reducciéon de fugas de Gas LP en instalaciones domésticas -cambio de
picteles-

Usamos esta medida para S4 de PROAIRE

Descripcion — Cambiar los picteles de GLP en instalaciones domésticas. En el estudio de TUV,
se presenta un costo unitario de MEX$105 por instalacion, y que estos picteles tienen una vida de
2 anos.

Emisiones locales — Del reporte TUV, (Etapa i, pagina 5), el cambio de picteles se aplica a
1’586,909 instalaciones en la ZMVM, y para este nimero de instalaciones, hay una
reduccion de HC de 8,460.55 ton/afio. Las emisiones evitadas son 0.00533 ton HC/afo
por instalacion.

NOTA: Consideramos una base de 1 milléon de instalaciones en 2010, que es el mismo
nivel que la medida S4 de PROAIRE. Para 1 millon de instalaciones, las emisiones
evitadas de HC son 5,331 ton/afio (parecido a S4 de PROAIRE).

Costo de inversion — Para el costo de 1 milléon de instalaciones, necesitamos considerar el
reemplazo de instalaciones cada 2 afios. Consideramos una agenda para 111,111
nuevas instalaciones cada afo (como en S4 de PROAIRE). En la hoja de calculo
‘901Costos locales.xls’, se estimo6 que se necesitan 2.78 millones de instalaciones nuevas
en total. Usando el costo unitario (MEX$105/9.5=EUA$11.05), obtenemos un costo de
inversion total de EUA$30.7 millones.

VPN — Para el costo neto se consideré el costo evitado por el ahorro de GLP y se usé
MEX$4.9 / kg GLP del estudio TUV. EIl ahorro de GLP es EUA$13.7 millones (sin
descuento). Se estim6 un VPN de EUA$11.2 millones (9% tasa de descuento). No hay
otros gastos o ahorros, y por eso, el VPN (combustible) y el VPN (todo) son los mismos.
No hay valor de recuperacién en 2010, dado que la vida util es 2 afos.

Nivel Maximo — Segun TUV, hay un maximo de 1.59 millones de instalaciones, con este
dato se obtuvo un nivel maximo de 1.6.

Emisiones de GEI — No hay cambios de combustion, y por eso las emisiones de GLP son
los equivalentes de carbono en el GLP. GLP es 61% propano y 39% butano. Emisiones
evitadas acumuladas (2002-2010) es (el numero de toneladas de GLP acumulada es de
hoja de calculo ):

(26650 ton HC) * ((.61) * (44/44) * 3 + (.39) * (44/58) * 4 ) = 80,308 ton CO, (2002-2010)

Para 2010, las emisiones de CO, evitadas son:

(5331 ton HC) * ((.61) * (44/44) * 3 + (.39) * (44/58) * 4 ) = 16,064 ton CO,/afio
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LPG2 — Reduccion de fugas de Gas LP en instalaciones domésticas -cambio de
reguladores-

Descripciéon — Cambiar los reguladores de GLP en instalaciones domésticas. En el estudio TUV,
se presenta un costo unitario de MEX$190 por instalacién y estos reguladores tienen una vida de 5
anos.

Emisiones locales — Del reporte TUV, (Etapa i, pagina 5), el cambio de reguladores se
aplica a 336,583 instalaciones en la ZMVM, y para este niumero de instalaciones, hay una
reduccion de HC de 4675.64 ton/afio. Las emisiones evitadas son 0.01389 ton HC/afio
por instalacién.

Costo de inversion— Para el costo de 336,583 de instalaciones, es necesario considerar el
reemplazo de instalaciones cada 5 afos. Se asumidé una calendarizacion de 37,398
nuevas instalaciones cada afo. En la hoja de calculo “Costos reduccién locales.xIs”, se
estimoé que segun esta agenda, se necesitan 486,174 instalaciones nuevas en total. Con
el costo unitario (MEX$190/9.5=EUA$20), se obtiene un costo de inversion total de
EUA$9.72 millones.

VPN — Para el costo neto, se considerd el costo evitado de ahorro de GLP (Costos
reduccion locales.xls). Usamos MEX$4.9 / kg GLP del estudio TUV. El ahorro de GLP es
EUA$12.06 millones (sin descuento). Se estimé un VPN de -EUA$1.2 millones (ahorro en
neto; 9% tasa de descuento). No hay otros gastos o ahorros, y por eso, el VPN
(combustible) y el VPN (todo) son los mismos. No hay valor de recuperacién en 2010,
dado que la vida util es 5 arios.

Nivel Méaximo — Segun TUV, el maximo es 1.0.

Emisiones de GEI — No hay cambios de combustion, y por eso las emisiones de GLP son
los equivalentes de carbono en el GLP. GLP es 61% propano y 39% butano. Emisiones
evitadas acumuladas (2002-2010) es (el numero de toneladas de GLP acumulada es de
hoja de calculo ):

(23376 ton HC) * ((.61) * (44/44) * 3 + (.39) * (44/58) * 4 ) =70,442 ton CO, (2002-2010)

Para 2010, las emisiones de CO, evitadas son:

(4676 ton HC) * ((.61) * (44/44) * 3 + (.39) * (44/58) * 4 ) = 14,091 tonCO,/afio
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LPG3 — Reduccién de fugas de Gas LP en instalaciones domésticas -sustitucion de
conexiones-

Descripcion — Sustituir los conexiones de GLP en instalaciones domésticas. En el estudio de
TUV se presenta un costo unitario de MEX$240 por instalacién y estos reguladores tienen una vida
util de 5 afios.

Emisiones locales — Del reporte TUV (Etapa i, pagina 5), la sustitucion de conexiones
aplica a 961,667 instalaciones en la ZMVM y para este niumero de instalaciones, hay una
reduccion de HC de 8,907.22 ton/afio. Las emisiones evitadas son 0.00926 ton HC/afio
por instalacién.

Costo de inversion— Para el costo de 961,667 de instalaciones, es necesario considerar el
reemplazo de instalaciones cada 5 afios. Se considera una calendarizacion de 106,852
nuevas instalaciones cada afo. En la hoja de calculo ‘901Costos locales.xls’, se
estimaron 1,389,076 instalaciones nuevas necesarias en total. Con el costo unitario
(MEX$240/9.5=EUA%$25.26) se obtuvo un costo de inversion total de EUA$35.09 millones.

VPN — Para el costo neto se considerd el costo evitado de ahorro de GLP. Usamos
MEX$4.9 / kg GLP del estudio TUV. EI ahorro de GLP es EUA$22.97 millones (sin
descuento). Estimamos el VPN de EUA$10.5 millones (9% tasa de descuento). No hay
otros gastos o ahorros, y por eso, el VPN (combustible) y el VPN (todo) son los mismos.
No hay valor de recuperacién en 2010, dado que la vida util es de 5 afos.

Nivel Maximo — Segun TUV, el maximo es 1.0.

Emisiones de GEI — No hay cambios de combustion, y por eso las emisiones de GLP son
los equivalentes de carbono en el GLP. GLP es 61% propano y 39% butano. Las
emisiones evitadas acumuladas (2002-2010) seran (el numero de toneladas de GLP
acumulada es de hoja de calculo ):

(44525 ton HC) * ((.61) * (44/44) * 3 + (.39) * (44/58) * 4 ) =134,174 ton CO, (2002-2010)

Para 2010, las emisiones de CO, evitadas seran:

(8905 ton HC) * ( (.61) * (44/44) * 3 + (.39) * (44/58) * 4 ) = 26,835 tonCO,/afio
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LPG4 — Reduccién de fugas de Gas LP en instalaciones domésticas -clausura de
pilotos-

Descripcion — Clausurar los pilotos en estufas de GLP en instalaciones domésticas. Segun el
documento TUV, estos son para las estufas con pilotos apagados y tapados (blocked). Se usaron
datos del estudio TUV, que da un costo unitario de MEX$75 por instalacion y una vida larga, mas el
costo de 3 encendedores por afio (MEX$64.5 por afio).

NOTA: Sera dificil saber cuantos pilotos estan apagados y tapados. Para considerar la
clausura de pilotos encendidos, se tiene el beneficio de la reduccion de CO,, sin reduccion
en hidrocarburos. No se considerd la clausura de pilotos encendidos en esta medida.

Emisiones locales — Del reporte TUV, (Etapa i, pagina 5), la sustitucion de conexiones
aplica a 912,511 instalaciones en la ZMVM, y para este numero, hay una reduccién de HC
de 4401.03 ton/afio. Las emisiones evitadas son 0.00482 ton HC/afio por instalacion.

Costo de inversiéon — Para el costo de 912,511 de instalaciones, es necesario considerar
el costo de clausura en el primer afio, y el costo de encendedores cada ano.
Consideramos una agenda de 101,390 nuevas instalaciones cada afo. En la hoja de
célculo ‘901Costos locales.xIs’, se consideraron los costos de clausura y de encendidos
para obtener un costo de inversion total de EUA$38.18 millones.

VPN — Para el costo neto, se considero el costo evitado de ahorro de GLP. Se utilizo
MEX$4.9 / kg GLP del estudio TUV. EIl ahorro de GLP es EUA$11.34 millones (sin
descuento). Se estim6 un VPN de EUA$17.6 millones (9% tasa de descuento). No hay
otros gastos o ahorros, y por eso, el VPN (combustible) y el VPN (todo) son los mismos.
No hay valor de recuperacion en 2010, dado que la vida util es corto.

Nivel Maximo — Segun TUV, el maximo es 1.0.

Emisiones de GEI — No hay cambios de combustion, y por eso las emisiones de GLP son
los equivalentes de carbono en el GLP. GLP es 61% propano y 39% butano. Las
emisiones evitadas acumuladas (2002-2010) seran (el numero de toneladas de GLP
acumulada es de hoja de calculo ):

(21991 ton HC) * ( (.61) * (44/44) * 3 + (.39) * (44/58) * 4 ) = 66,193 ton CO,(2002-2010)

Para 2010, las emisiones de CO, evitadas seran:

(4401 ton HC) * ((.61) * (44/44) * 3 + (.39) * (44/58) * 4 ) = 13,262 ton CO,/afio
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SOL1 — Calentadores solares de agua en viviendas.

Descripcion — En el estudio de Quintanilla se analizd la introduccién de calentadores como
complemento de los calentadores de GLP existentes, en 320 viviendas horizontales (160 en DF,
160 en Estado de México). Para viviendas verticales y edificios de departamentos, la relacion B/C
es similar, y se puede considera que estos estan incluidos en la medida, con un aumento del nivel
maximo. NOTA: Se considera que el proyecto publico se multiplica por 10 en el archivo “base de
datos” — y es necesario multiplicar por 10 todos los numeros aqui.

Emisiones locales — Las reducciones estimadas en el estudio arriba mencionado son de
15,390 ton equivalentes CO, en 20 afios. En 9 afios, serian 6,926 ton CO,. En un afo,
eso es 796.5 ton CO,. Con las relaciones de emisiones anuales CO/CO; y NOx/CO,
(Tablas 4 y 5), se estimé en el presente analisis el NOx de 0.57 ton/ano y CO de 0.12
ton/afo. En el estudio de referencia no se reportaron emisiones de HCs. Se puede
utilizar la relacion entre HCs y NOx de la combustion habitacional del inventario de
emisiones ZMVM 1998: 0.57 ton/afio NOx (166/4417) = 0.02 ton/afio HCs.

Costos de inversion — La tabla 49 reporta un costo sin financiamiento (valor presente
sobre 20 afios) de MEX$7,865,541 (/9.5=EUA$0.828 millones). Se consideré que el VP
del costo es igual al costo en el documento (EUA$0.828 millones), dado que todos las
inversiones son al principio del proyecto.

VPN - Estimaciones propias del ahorro de combustible usando la relaciéon B/C en Tabla 4
(5.5): MEX$7,865,541 x (5.5) = MEX$43,260,476 (/9.5=EUA%$4.554 millones). Usan un
tasa de descuento de 11% y 20 afios en el estudio. El la hoja de calculo de ‘901Costos
locales.xls’, se estimé que el ahorro de combustible anual es EUA$0.515 millones. NOTA:
esta reporte usa costos unitarios de combustibles diferentes a los que se usaron en
medidas anteriores en este trabajo. Usando una vida util de 20 anos, estimamos que el
valor de recuperacion en 2010 es EUA$0.566 millones. El VPN (combustible), incluyendo
el valor de recuperacion es -EUA$2.823 millones (ahorro en neto, tasa de descuento 9%.
No hay otros gastos o ahorros, y por eso, el VPN (combustible) y el VPN (todo) son los
mismos.

Nivel Maximo — EI reporte de Quintanilla dice que el maximo factible con respaldo

existente es 186,000 m?. Para la medida se consideraron 1,760 m? para 320 viviendas
(Tabla 49). 186,000/1,760 = 106, que se refiere a 34,000 viviendas.
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SOL2 - Calentadores solares de agua en hoteles.

Descripcion — En el estudio de Quintanilla se analizaron 16 hoteles que usan diesel y GLP, y
tienen sistemas convencionales ademas de los solares.

Emisiones — Las reducciones reportadas son de 8205 ton/afio CO,, 1.663 ton/afio CO,
8.164 ton/afno NOyx, y 39 kg/ano CH,;. ElI CO, equivalente para 20 afios de vida es
166,383 ton CO, equivalente. 8205x20aros = 164,100 ton y por eso, el CO; es la mayor
parte del CO, equivalente. Para 9 afios (2002-2010), la reduccién en CO, equivalente es
74,872 ton. Las emisiones de HCs no son reportadas. Utilizando la relacion entre HCs y
NOx de la combustidon habitacional del inventario de emisiones ZMVM 1998 se tiene:
8.164 ton/afio NOy (166/4417) = 0.31 ton/afio HCs.

Costos de inversion — Para esta medida, el Estudio reporta un costo sin financiamiento
(valor presente sobre 20 afios) de MEX$73,528,000 (/9.5=EUA$7.740 millones). Se
consideré que el VP del costo es igual al costo en el documento (EUA$7.740 millones),
dado que todos las inversiones son al principio del proyecto.

VPN — Del estudio, el ahorro de combustible es MEX$453,187,000 (/9.5=EUA$47.704
millones), y usan un tasa de descuento de 11% y 20 afos en el estudio. El la hoja de
calculo de ‘901Costos locales.xls’, se estimé que el ahorro de combustible anual es
EUA$5.397 millones. NOTA: esta reporte usa costos unitarios de combustibles diferentes
a los que se usaron en medidas anteriores en este trabajo. Usando una vida util de 20
afos, estimamos que el valor de recuperacion en 2010 es EUA$5.29 millones. El VPN
(combustible), incluyendo el valor de recuperacién es -EUA$30.18 millones (ahorro en
neto, tasa de descuento 9%. No hay otros gastos o ahorros, y por eso, el VPN
(combustible) y el VPN (todo) son los mismos.

Nivel Maximo — El Estudio de Quintanilla dice que hay 610 hoteles en el DF, por lo que el
nivel maximo sera 610/16=38, y sera mas grande si consideramos el Estado de México.
El maximo factible en ‘Quintanilla’ es 15,800 m? por factor de 4.2 a 5.3. Estimamos que
los 22 hospitales usan 16,200 m? Con esta informacion, se estimé un nivel maximo entre
4.1y5.2,y se utilizé 4.6.
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SOL3 — Calentadores solares de agua en hospitales.

Descripcion — En el estudio de Quintanilla se analizaron 22 hospitales que usan diesel diesel
principalmente y GLP y gas natural, y tienen sistemas convencionales ademas que los solares.

Emisiones — Se reportan reducciones en emisiones anuales de 13,029 ton/afio CO,; 2.758
ton/afio CO; 11.374 ton/afio NOyx y 56 kg/afo CH,. EI CO, equivalente para 20 afos de
vida es 260,922 ton. 13,029x20anos = 260,580 ton y por eso, el CO, es la mayor parte
del CO; equivalente. Para 9 afios (2002-2010), la reduccién en CO, equivalente es
117,415 ton CO,. Las emisiones de HCs no so reportadas en el estu